
包头电厂沟盖板--材质Q235B污水井平台盖板

产品名称 包头电厂沟盖板--材质Q235B污水井平台盖板

公司名称 包头市东河区双钰丝网制品有限公司

价格 55.00/块

规格参数

公司地址 内蒙古 包头市东河区豪德广场东北区10栋23号

联系电话 0472--7159404 15848216168

产品详情

内蒙古 包头沟盖板//污水井盖板厂家直销---包头排水沟盖板/井盖钢格板价格最低----榆林钢格栅板/电
厂钢格板质量最好---钢格板/钢格栅板批发销售（——双钰钢格板厂——包头直销处电话15848216168 刘
经理  内蒙古包头双钰钢格板厂家欢迎您。。。。  水沟盖板又被称为"水沟盖"、"沟盖板",它是一种
采用钢格板焊接而成格栅板,本产品具有安装施工简单、重量轻、承载好、抗冲击好、宁弯勿折、排水量
大，钢格板表面经过热浸锌处理后美观耐用，防腐防锈，具有铸铁沟盖板不可比拟的优点。由于沟盖板
采用铰链联接等方式，使其便于开启，并具防盗功能。一种采用钢格板焊接而成下小道或水沟盖板，它
肯安装施工简单、重量轻、承载好、抗冲击好、宁弯勿折、排水量大的特点，沟盖板在经过热浸锌处理
后美观耐用，防腐防锈，具有铸铁沟盖板不可比拟的优点。如果采用铰链联接等方式，使其便于开启，
并具防盗功能。产品可以广泛应用于市政道路、园林设施、住宅小区、学校、体育场馆等不同场所。  
沟盖板广泛应用于市政道路、园林设施、住宅小区、学校、体育场馆等不同场所。 我厂也可按客户要
求，生产不同承载、跨距的钢格板产品。可按实际要求选定。根据使用不同场合，提供不同材质的产品
。除普通的热浸锌沟盖板外，还可提供用不锈钢、黄铜等其他材质加工的水沟盖板、窗井盖板。  

沟盖板的突出特点:  

1、如在沟盖板表面采用热浸镀锌进行表面处理,具有很强的防锈力强,具有30年免维护和免更换的特点。2
、采用国内先进的防盗盖设计,由钢格板制作的水沟盖与框用铰链联接，防盗，安全，开启方便  3、产
品外形美观：简捷线条，银色外表，现代意念,最佳排水漏水面积达83.3%，是铸铁沟盖板的两倍多。4、
网孔大具有最佳排水：漏水面积达83.3%，是铸铁的两倍多。5、用料省节省投资：大跨、重载时，比铸
铁价格低；并可节省铸铁盖因被盗或压碎而更换的费用。  6、采用高强度碳钢，使钢格板具有很高的
强度：强度和韧性远高于铸铁，可用于码头，机场等大跨度和重载荷的环境。7、我厂可以为用户生产多
种规格的沟盖板产品：满足不同环境，载荷，跨度和形状所需，可按客户提供尺寸和形状。   

沟盖板的产品性能特点:  

1、沟盖板产品表面采用热浸镀锌表面处理,具有很强的防锈能力，30年免维护和免更换。2、由于采用高
强度碳钢为原料，使钢格板具有很高的强度：强度和韧性远高于铸铁，可用于码头，机场等大跨度和重
载荷的环境。  3、安装有国内较先进的防盗设计：由钢格板制作的水沟盖与框用铰链联接，防盗，安
全，开启方便 4、用料省节省投资：大跨、重载时，比铸铁价格低；并可节省铸铁盖因被盗或压碎而更



换的费用。5、产品外形美观：简捷线条，银色外表，现代意念  6、网孔大具有最佳排水：漏水面积达
83.3%，是铸铁的两倍多。7、品类丰富：可以满足不同环境，载荷，跨度和形状所需，可按客户提供尺
寸和形状。  水沟盖板非用扁钢依照必定的间距战竖杆退止穿插排列焊接而成,并且焊交败旁边带无方形
格子的一种钢铁造品，重要用往作水沟盖板，钢构造仄台板，钢梯的踩步板等．横杆正常采取通过扭绞
的圆钢．通常将钢格板具有透风，采光，聚寒，防涩，防爆等性能．可以采用冲齿以增添防涩性能.对于
沟盖板的制造方法主要有:机器压焊跟手工焊两种。机器压焊应用低压电阻压焊机,机械手主动将横杆竖置
在匀称排列的扁钢下,通功强盛的电焊罪率跟液压力将横杆压焊进扁钢内 ,主而能够失去焊点牢固,稳固
性战弱度极高的高品德钢格板.水沟盖板手工制作的钢格板非后在扁钢下冲孔,而后将竖杆置进孔西点焊,
横杆取扁钢会存在空隙,而且不否能每个接触点皆退止焊交,因而焊交不坚固,弱度无所下降.也可按客户要
求，生产不同承载、跨距的沟盖板产品。可按实际要求选定。根据使用不同场合，不同材质的水沟盖板
。除普通的热浸锌沟盖板外，还可提供用不锈钢、黄铜等其他材质加工的沟盖板、窗井盖板。  
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