
性能液冷测试 可编程冷却水系统

产品名称 性能液冷测试 可编程冷却水系统

公司名称 无锡冠亚恒温制冷技术有限公司

价格 158112.00/件

规格参数 型号:SUNDI-320
温度范围:-30℃~180℃
厂家:无锡冠亚恒温制冷

公司地址 无锡市新区鸿运路203号

联系电话  13912479193

产品详情

通过高低温气流循环系统使用建议可以有效地延长高低温气流循环系统的使用寿命和提高设备的稳定性
。高低温气流循环系统在使用过程中，还需注意安全事项，确保设备的安全运行。

一、高低温气流循环系统使用建议

1、不要随意拆解设备

高低温气流循环系统内部结构较为复杂，不建议用户随意拆解设备。如果发现设备出现故障，应立即停
机并联系维修人员进行检查和维修。

2、合理安排使用时间

在使用高低温气流循环系统时，要合理安排使用时间，避免长时间连续工作导致设备过热或损坏。同时
，在设备使用完毕后，应让其自然冷却至室温再关闭电源。



二、高低温气流循环系统注意事项

1、使用符合要求的电源线

在使用高低温气流循环系统时，请使用符合要求的电源线，以免造成短路或火灾等安全事故。同时，不
要过度弯曲电源线，以免造成线路损伤。

2、保持设备周围环境整洁

高低温气流循环系统周围环境应保持整洁，不要堆放杂物或易燃物品，以免影响设备的正常运行和安全
。
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