
重型橡胶软电缆YCW

产品名称 重型橡胶软电缆YCW

公司名称 天津市丰缆线缆有限公司

价格 4.20/米

规格参数 品牌:丰缆
型号:YCW
规格:5x4

公司地址 天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-180
2

联系电话 0316-5962522 15933066369

产品详情

重型橡胶软电缆YCW

通用橡套电缆适用于可移动的电气装备、电动工具、仪器和日用电器作电源作用；适
用费微光，是橡套软电缆中产量、应用面的一类产品。它采用细直径铜单线多股束合
、复绞成导线后挤包橡皮绝缘层、经硫化后，多股绞合成揽，再挤包橡皮护套、硫化
而成。

通用橡套电缆因使用中经常移动、弯曲、要求柔软。因经常与人体接触，要求电性能
优良，运行可靠，能承受不同的机械外力。耐气候型电缆应有良好的耐气候性和一定
的耐油性。

YQ和YQW轻型橡套电缆要求的柔软性，利于不定向多次弯曲，电缆本身不打扭、轻
巧、外径小，一半不直接承受机械外力。适用于家用电器电源线，仪器仪表电源线。

YZ和YZW中型橡套电缆应有足够的柔软性，以便移动、弯曲、能承受一般机械外力。
适用于农用移动式动力线，电动工具电源线。

YC和YCW重型橡套电缆能承受较大的机械外力的自身拖拽力，护套有高的弹性和强度
。应用实例：港口机械、林业机械移动式电源线。

型号



产品名称

截面mm2

芯数

执行标准

主要适用范围

YC

通用橡套电缆

1.5-400

1.5-95

1.5-150

1.5-25

1

2

3、4

5

GB5013.2-97

用于交流电压450/750V及以下各种移动电器设备，能承受较大的机械外力作用，长期
工作温度应不超过65℃

YCW

通用橡套软电缆

1.5-400

1.5-25

1.5-150



1.5-25

1

2

3

4

5

GB5013.4-97

用于交流电压450/750V及以下各种移动电器设备，适用于户外或接触油污场合，长期
工作温度应不超过60℃

1,签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。

2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。

3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。
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