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产品详情

定制农村生活废水处理设备验收标准

地埋式一体化生活污水处理设备去除有机物污染物及氨氮主要依赖于设备中的AO生物处理工艺。其工作
原理是在A级，由于污水有机物浓度很高，微生物处于缺氧状态，此时微生物为兼性微生物，它们将污
水中的有机氮转化分解成NH3-N，同时利用有机碳源作为电子供体，将NO2-N、NO3-N转换成N2，而
且还利用部分有机碳源和NH3-N合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有面物去除功能，减轻
后续好氧池的有机负荷。有利于硝化作用的进行，而且依靠原水中存在的较高浓度有机物，完成反硝化
作用，较终消除氮的富营养化污染。

定制农村生活废水处理设备验收标准特点       1. 一体化污水处理设备可埋入地表以下,地表可作
为绿化或广场用地,因此该设备不表面积,不需盖房,更不需采暖保温。      
2.一体化污水处理可为钢筋混凝土结构或是钢结构,也可做成玻璃钢。       3.一体化污水处理设备
中的AO生物处理工艺采用推流式生物氧化池,它的处理优于完全混合式或二,串联完全混合式生物氧化池
。并且它比活性污泥池体积小,对水质适应性强,耐冲击性能好,水质,不会产生污泥。同时在生物氧化池中
采用了新型弹性立体填料,它具有实际比表面积大,微生物挂膜,脱膜方便,在同样有机负荷条件下,比其它填
料对有机物的去除率高,能空气中的氧在水中溶解度。        4.由于在AO生物处理工艺中采用
了生物氧化池,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶段,因此产泥量较少。

目前国内外应用治理的处理技术比较多，名称也多种多样，但从工艺原理上通常可归为两类：一类是自
然处理系统。利用土壤过滤、植物吸收和微生物分解的原理，又称为生态处理系统。第二类是生物处理
系统，又可分为好氧生物处理和厌氧生物处理;处于运行维护管理的需要，又将此类生物处理系统做成农
村生活污水处理设备。

定制农村生活废水处理设备验收标准去除有机物污染物及氨氮主要依赖于设备中的AO生物处理工艺。其
工作原理是在A级，由于污水有机物浓度很高，微生物处于缺氧状态，此时微生物为兼性微生物，它们



将污水中的有机氮转化分解成NH3-N，同时利用有机碳源作为电子供体，将NO2-N、NO3-N转换成N2
，而且还利用部分有机碳源和NH3-N合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能，
减轻后续好氧池的有机负荷。有利于硝化作用的进行，而且依靠原水中存在的较高浓度有机物,完成反硝
化作用，zui终消除氮的富营养化污染。

定制农村生活废水处理设备验收标准“每年通过污水站处理的中水约1.8万吨，香瓜每年需水量约1.5万吨
，这样基本实现了中水的全部利用。”胡选征给记者算了一笔账：合作社每年上交村集体3万元中水使用
费，还增收3万元；同时，还有效实现了农村生活污水以及黑臭水的同步利用、中水资源化利用。
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