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产品名称 正长石冲击式破碎机|正长石冲击式破碎机价格

公司名称 郑州博杰特机械设备有限公司

价格 100.00/普通

规格参数

公司地址 河南郑州市中原区须水镇

联系电话 86-037186551633 13938435066

产品详情

正长石冲击式破碎机使用范围： 正长石冲击式破碎机广泛应用于各种矿石、水泥、耐火材料、铝矾土熟
料、金刚砂、玻璃原料等高硬、特硬物料的中、细碎领域。在机制建筑砂、石料以及各种冶金矿渣的破
碎中更是得到普遍使用，与其它类型的破碎机相比产量功效高。 其优良的低磨耗特性，正长石冲击式制
砂机也为高磨蚀性和二次解体破碎生产所采用。除此之外，由于对产品的零污染，制砂机能很好地适应
于玻璃石英砂和其他高纯度材料的生产中，10-500t/h的生产能力范围，制砂机几乎可以满足任何生产要
求。特别对中硬、特硬及磨蚀性物料如碳化硅、金刚砂、烧结铝钒土、镁砂等，比其他类型的破碎机更
具有优越性。与液压保护鄂式破碎机配套使用，可处理各种冶金渣。对建筑用砂、筑路用砂石优为适宜
。目前已经替代锤式破碎机、对辊式破碎机、棒磨机等传统设备，成为制砂行业的主流设备.
正长石冲击式破碎机的工作原理： 正长石冲击式破碎机其工作原理方面，简单一点说是石打石的原理。
物料由进料斗进入破碎机，经分料器将物料分成两部分，一部分由分料器中间进入高速旋转的叶轮中，
在叶轮内被迅速加速，其加速度可达数百倍重力加速度，在高速离心力的作用下，然后以60-70米/秒的速
度从叶轮三个均布的流道内抛射出去，首先同由分料器四周自收落下的一部分物料产生高速撞击与粉碎
，然后一起正长石冲击到涡支腔内物料衬层上，被物料衬层反弹，斜向上正长石冲击到涡动腔的顶部，
又改变其运动方向，偏转向下运动，从叶轮流道发射出来的物料形成连续的物料幕。这样一块物料在涡
动破碎腔内受到两次以至多次机率撞击、磨擦和研磨破碎作用。形成闭路多次循环，由筛分设备控制达
到所要求的成品粒度。被破碎的物料由下部排料口排出。和循环筛分系统形成闭路，一般循环三次即可
将物料破碎成20目以下。在整下破碎过程中，物料相互自行正长石冲击破碎，不与金属元件直接接触，
而是与物料衬层发生正长石冲击、磨擦而粉碎，这就减少了角污染，延长机械磨损时间。涡动腔内部巧
妙的气流自循环，消除了粉尘污染。 正长石冲击式破碎机厂家郑州博杰特为您提供最新型正长石冲击式
破碎机，正长石冲击式破碎机价格信息，欢迎在线咨询 咨询电话：13938435899
http://www.zzbjt.com/prdu/mfsb-1.html qq：2032016525
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