
东莞天蓝2.5树脂瓦 隔音防腐材质 1050MM规格

产品名称 东莞天蓝2.5树脂瓦 隔音防腐材质 1050MM规格

公司名称 深圳市大唐新材料有限公司

价格 28.00/平方米

规格参数 厚度:2.5-3.0MM
宽度:1050MM
长度:6132MM

公司地址 深圳市龙岗区横岗街道四联社区

联系电话 0136-70072921 13670072921

产品详情

东莞天蓝2.5树脂瓦 隔音防腐材质 1050MM规格。树脂瓦广泛应用于建筑屋面、墙面等装饰装修，目前国
内大力推广的“平改坡”工程、旧厂房改造、公园别墅景观工程及民房建设等。

             

规格：宽1050*长6132MM

厚度 ：2.5-3.0MM

长度：按节距219MM的倍数计算，常规6132MM（可按节距任意裁切）

尺寸：总宽1050MM（有效宽度960MM）。

波型：波距160MM，波高30MM，节距219MM。

颜色：枣红、砖红、深灰、墨绿、天蓝



 

合成树脂瓦配件规格：

正脊瓦:长1050MM，有效长960MM

斜脊瓦:长1050MM，有效长960MM

三通：160*180*180MM

滴水板：长1050MM，有效长960MM

仿古滴水板：长500-1050MM，有效长480-960MM

左右封檐：长1140MM，有效长1095MM

防水帽：钉长65MM

 

树脂瓦主配件包括：主瓦、正脊瓦、斜脊瓦、三通、斜脊瓦末端、滴水板、正脊瓦端头、仿古滴水板、

左右封檐、90度阳角封檐板、90度山墙乏水板、135度阴角倒流板、120度立墙乏水板、90度的阴角倒流板

、防水帽、飞檐翘角、葫芦宝顶等。
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