
YBB系列耙斗装岩机用隔爆型三相异步电动机

产品名称 YBB系列耙斗装岩机用隔爆型三相异步电动机

公司名称 济宁千秋电力设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济宁市红星东路润景园小区第6幢2单元5层0501
号房

联系电话 0537-2378908 15318186702

产品详情

 ybb系列耙斗装岩机用隔爆型三相异步电动机

ybb系列耙斗装岩机用隔爆型三相异步电动机 (11kw-17kw-30kw-45 kw -55 kw)

一、概述：
ybb系列耙斗装岩机用隔爆型三相异步电动机适用于煤矿井下行星传动耙斗装岩机配套用电动机。
ybi系列装岩机用隔爆型三相异步电动机适用煤矿井下侧卸装岩机配套用电动机。 该两个系列电动机的防
爆性能符合gb3836.1－2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》和gb3836.2-2000《爆炸性气
体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”》标准的规定，制成隔爆型exdⅰ。基本参数
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 注：660v、1140v电压时的电流参考值，可按380v电压时电流的1和1/3计算。

二、主要技术参数： 1.额定电压：380v、380／660v、660／1140v 2.额定频率：50hz 3.防护等级：ip55
4.冷却方式：ic411(ybb)、ic410(ybi) 5.工作制：s1(ybb)、s3(ybi) 6.绝缘等级：f
7.安装形式：imb3、imb5、imb35等

联系方式： 手机：15318186702  

电话：0537-2378908   

联系人：赵燕 

qq：2687481600    

阿里旺旺：jndlsb00

邮箱：jndlsb00@163.com
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