
水泥墙面仿古木纹漆一平 北京木纹漆 华彩墙艺漆

产品名称 水泥墙面仿古木纹漆一平 北京木纹漆
华彩墙艺漆

公司名称 郑州华彩建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市中原区建设路与百花路交叉口锦绣华庭B
座

联系电话 18236424242 18236424242

产品详情

       木纹漆用过之后怎么处理呢？下面跟随华彩木纹漆小编一起看下吧！木纹漆使用过后，木纹
漆如果剩余一些涂料的话，并不能像油性漆一样继续使用，油性漆之中加入了固化剂，所以能够保存很
久。而木纹漆属于水性漆，木纹漆不存在什么保存时间，因此，消费者在购买木纹漆的时候，千万不要
铺张浪费。值得一提的是，木纹漆这种涂料，基本涂刷三到四遍的时候，木纹漆硬度就已经可以很高了
。 

     相传仿木纹漆在近受到许多消费者的热议，人们认可这款涂料产品主要是由于其贴近自然的感受
，而且可以防护和装饰建筑材质，相对应的这种是纯手工的涂料用品，所呈现的效果也是比较
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室外木纹漆施工需要注意哪些细节？外墙木纹漆如何施工？下面和华彩小编一起了解一下木纹漆吧！

在室外刷木纹漆的时候，天气状况占据了主导因素，要知道，雨后由于空气湿度相对比较大，建议大家
不要在这种环境下强行施工，明智的做法就是等天气完全晴朗后，空气湿度相对稳定后，木纹漆可以施



工，木纹漆施工前多看天气预报才能规避不良因素，好在未来2周内没阴雨天气佳。

普通的涂料在施工时，搅拌均匀就可以使用，不需要加水的，加的量不合适会影响效果。如果施工的时
候觉得不合适，可以联系供应商解决。

外墙木纹漆主要和底漆进行配合，然后木纹漆还原真实的原木家具色彩效果，在不同的情况下，木纹漆
的应用场所也是不同的，木纹漆还可以达到墙纸无法比拟的艺术感觉，而且涂刷过之后不会留下痕迹和
缝隙，让墙面的价值也得到了进步。

许多消费者没有提前估算用漆量，怕少买了木纹漆涂料，选购的时候总是多多益善。这样就可能造成了
材料的浪费，增加了家装的费用，同时堆积过多的涂料对施工也会造成的影响。因此建议消费者在施工
之前，要看施工区域的面积，从而估算购买材料的多少。估算用漆量比较简单的方法是：涂一道所需的
漆量(L)=(墙面面积x2.5)/每升漆可涂刷面积。
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