
环保长油度醇酸树脂

产品名称 环保长油度醇酸树脂

公司名称 深圳市九彩实业有限责任公司

价格 20.00/kg

规格参数

公司地址 深圳市光明新区公明镇上村莲塘工业区

联系电话 0755-29892588 13923493006

产品详情

环保长油度醇酸树脂

    长油度醇酸树脂(long oil alkyd resin)是以大豆油、亚麻油等植物油改性而成的浅黄透明高分子液体
聚合物，主要具有颜色浅，气味低，固含高，透明性佳，粘度适中，酸值低，干燥性好等特点，对调节
涂料油墨的流动性能，润湿性能，显色性，光泽效果，抗水性，干燥性等都是比较理想的。醇酸树脂是
用在浆状油墨中的一种树脂型增塑剂，由于它的粘附性和柔韧性，故也可调节油墨的干性及固着时间。
一般自干涂料中大多采用长油(65％)醇酸树脂，油长长者一般溶解性比较好，干性好，柔韧性佳。

jc115-100快干型醇酸树脂                             

主要成分：植物油、醇类、酸类经特殊工业炼制而成。

主要特征：该产品为干性植物油型快干超长油度树脂，具有高固含、无溶剂、气味低、粘度适中，相溶
性、润湿性、流平性、干燥性和附着力好等特点。

技术指标：  外观：浅琥珀色透明粘稠液体，有植物油香；色泽：≤10 #（fe-co）；固含：98-100%
（125℃，60min）；粘度：10000±2000
mpa�s/25℃；酸值：≤10mgkoh/g；油长：75%；植物油类型：亚麻油；羟基值：15。

包装规格： 200kg/桶

主要用途：环保植物油涂料、木蜡油、仿古着色涂料格丽斯、擦色宝，格丽斯涂料色浆、防腐涂料、船
舶涂料。

       

jc116快干醇酸树脂

主要成分：松香、植物油、醇类、酸类经特殊工艺炼制而成。



主要特征：该产品具有高固含、无溶剂、透明性好、粘度适中、气味低微、润湿性好、显色性佳、流平
性佳、干燥快、成膜性好、耐水性好、耐黄变性较好、矿物油相溶性高等特点。

技术指标：   外观：浅琥珀色透明粘稠流体，有植物油香；色泽：≤10 #（fe-
co）；固含：98-100%（125℃，60min）；粘度：5000~10000mpa�s/25℃；酸值：≤15
mgkoh/g；油长：75；植物油种类：亚麻油；羟基值：8-11。

包装规格： 200kg/桶

主要用途：环保植物油涂料、木蜡油、仿古着色涂料格丽斯、擦色宝，格丽斯涂料色浆、防腐涂料、船
舶涂料、化工中间体。

 

jc117b长油醇酸树脂

主要成分：植物油、醇类、酸类经特殊工艺炼制而成。

主要特征：该产品具有高固含、无溶剂、润湿性好、显色性好、油水平衡好、耐黄变性好、流平性好、
矿物油相溶性高等特点，适用于环保涂料、胶印油墨及亮光油墨的制造。

技术指标：外观：浅琥珀色透明粘稠液体，有植物油香；色泽：≤8#（fe-co）；固含：98-100%（125℃
，60min）；粘度：15000~30000mpa�s/25℃；酸值：≤10mgkoh/g；油长：75%；植物油种类：大豆油；
羟基值：25。

包装规格： 200kg/桶

主要用途：平版胶印油墨、环保植物油涂料、木蜡油、仿古着色涂料格丽斯、擦色宝，格丽斯涂料色浆
、防腐涂料、船舶涂料、化工中间体。

 

1104醇酸树脂

主要成份：该产品由精炼植物油、醇类、酸类经特殊工艺精炼而成。

产品特点：该产品具有透明性好、固体含量高、气味低微、环保性好、粘度较小、流平性佳、润湿性好
、显色性好、耐候性佳、相容性好、矿物油容解度高等特点。

应用范围：平版胶印油墨、环保植物油涂料、木蜡油、防腐涂料、船舶涂料、化工中间体及格丽斯着色
涂料和格丽斯涂料色浆。

技术参数：外观：浅琥珀色透明液体，有植物油香；色泽：≤11 #（fe-
co）；固含：98-100%（125℃，60min）；粘度: 3500±500
mpa�s/25℃；酸值：≤15mgkoh/g；油长：75%；植物油类型：精制大豆油； 羟基值：25-30

包装规格：200kg/桶

应用范围：平版胶印油墨、环保植物油涂料、防腐涂料、船舶涂料、化工中间体及木蜡油、仿古着色涂
料格丽斯、擦色宝和格丽斯涂料色浆生产。



 

1105快干醇酸树脂

主要成份：该产品由精炼植物油、醇类、酸类经最佳配比和特殊工艺精炼而成。

产品特点：该产品具有透明性好、固体含量高、无溶剂、气味低微、粘度较低、润湿性好、显色性好、
干性极佳、耐黄变性好、流平性极佳、相容性好、矿物油溶解度高等特点。

技术参数：外观：浅琥珀色透明粘稠液体；色泽：≤10 #（fe-
co）；固含：98-100%（125℃，60min）；粘度：3000-5000 mpa�s/25℃；酸值：≤15
mgkoh/g；油长：78%；植物油种类：精制大豆油； 羟基值：8-11

包装规格：200kg/桶

应用范围：平版胶印油墨、环保植物油涂料、防腐涂料、船舶涂料、化工中间体及木蜡油、着色涂料格
丽斯、擦色宝和格丽斯涂料色浆生产。
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