
SUS329J1不锈钢圆料 轧板 轧圆 中厚板

产品名称 SUS329J1不锈钢圆料 轧板 轧圆 中厚板

公司名称 上海威励金属集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号

联系电话 13661845828 13661845828

产品详情

SUS329J1SUS329J1不锈钢标准：●SUS329J1特性及适用范围：●SUS329J1化学成份：碳 C ：≤0.08硅
Si：≤1.00锰 Mn：≤1.50S ：≤0.030P ：≤0.040铬 Cr：23.00~28.00镍 Ni：3.00~6.00钼 Mo：1.00~3.00●SUS
329J1力学性能：屈服强度（N/mm2）≥390抗拉强度（N/mm2）≥590伸长率EL（%）≥18产品特性：两
相结构，耐酸，耐点蚀，强度高。废气脱系统。硬度≤HB 277SUS329J1每个客户的需求，而不管订单的
大小。多年来，威励金属的大多数客户都在和上海威励金属集团有限公司做生意，这使威励的客户满意
度gao。随shi欢迎客户的任何询问或建议，改进服务，更hao地服务客户。,威励金属的质量方针为企业的
各个方面提供了持续改进的体系，满足了ISO9001：2009和BS EN 9100：2003的要求。
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