
二手原装Keithley2602A数字电源

产品名称 二手原装Keithley2602A数字电源

公司名称 深圳市捷威信电子仪器有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:吉时利
型号:2602A
产地:美国

公司地址 深圳市宝安区新桥街道万丰社区工人路A栋920

联系电话 0755-27538807 13145876435

产品详情

吉时利Keithley2602A双通道系统数字电源

主要特点及优点  

一个紧凑的单元中综合了如下功能：精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压
或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容2600系列数字源表，便于更换TSP?
Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试 精TSP-
链接允许在主/奴隶配置中连接多个2600系列仪器,允许无限可伸缩性

在板上测试脚本处理器处理程序,并从仪器上运行复杂的序列-提供大10倍的吞吐量

允许创建自定义的测量功能的组件,如变量管,二极管和BJts/Fts,或基于算法的测试,如I-
V扫描与功率一致性,线性和锁定测试序列,以及热响应测试。

在非易失性内存中存储多达5万行的TSP代码和超过20万个读数。

在每一频道上同时测量I和V.在200多台中的任何频道上执行一个完整的源测量周期

用高速自动定位功能确保可重复的时间和高吞吐量。

GIPB、RS-232和14位数字I/O接口端口是标准端口

目前的测量范围(每个通道)

目前的来源范围(每个渠道)



基本电流编程精度0.03%

基本电流测量精度0.02%

电压测量范围(每通道)

电压来源范围(每通道)

基本电压编程精度0.02%

基本电压测量精度0.015%

存储器读取量

清除源更改和读到内存5500/S

彻底改变来源并阅读到3,600/S

1,100英磅/秒的局部读数

点源更改和读取到GPb880/s

小源/测量脉冲
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