
武汉市广告牌安全检测鉴定公司

产品名称 武汉市广告牌安全检测鉴定公司

公司名称 广东建业检测鉴定有限公司-厂房安全检测

价格 2000.00/块

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区
21号新艺园区商业楼第二栋104

联系电话  15989467727

产品详情

一级广告牌设计使用年限20年，二级广告牌5年，三级广告牌不超过5年。新安装的户外广告牌使用2-3年
，就要进行一次安全检测；经过安全检测继续使用的广告牌，用油漆防腐的广告牌可以再使用2年，用热
浸锌防腐的广告牌可以再使用5年。

防水材料的选择。

防水堵漏材料的选择要选择度高、口碑好、防伪程度高、有质量体系认证的品牌的；防水堵漏的位置要
全面，地下室堵漏和墙面都要进行全方位的处理；任何防水堵漏的位置防水层厚度都要达标；防水堵漏
施工完成以后要做闭水试验；施工完成的防水堵漏工程如有渗漏处要及时补救；防水堵漏施工讲究的就
是细致。

钢筋锈蚀分析现场检测发现，敲除开裂混凝土后，构件钢筋均有不同程度的锈蚀。由于构件表面混凝土
碳化，在潮湿环境（有氧）环境下构件内钢筋表面发生电化反应，引起钢筋锈蚀。钢筋锈蚀后体积膨胀
（锈蚀体积膨胀2~6倍）[2]，导致混凝土顺筋开裂。

广告牌质量安全检测出具报告

1）在对既有落地广告牌焊缝外观缺陷进行检测时，应检测裂纹、焊瘤、表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电
弧擦伤未满焊、根部收缩、压痕、咬边和接头不良等情况。一般采用目测，并辅以5倍放大镜在合适的光
照条件下进行，必要时可采用磁粉探伤或渗透探伤无损检测。
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