
嘉峪关43KG轨道扣件批发

产品名称 嘉峪关43KG轨道扣件批发

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 45.00/套

规格参数 型号:定制生产
标准:铁标
厂家:昆山艾力克斯

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

嘉峪关43KG轨道扣件批发 5．根据权利要求4所述的一种铁路轨道固轨器，其特征在于：所述转轴（5）
的背面固定连接有蜗轮（），且蜗轮（）与蜗杆（16）相啮合
(6)将轨下垫板(橡胶垫板或复合垫板)安放在铁垫板的承轨面上,然后铺设钢轨
2×25kV、1×25kV设备采用气体绝缘开关柜（GIS） 首先毗邻的没有损坏的混凝上支承层末端必须锚固
在水硬性支承层去防止由于温度导致的胜力产生的任何连续形状的混凝土支承层的移动  木枕轨道上用
于联结钢轨和木枕的联结零件。依其联结钢轨、垫板与木枕三者之间的关系分为：分升式及混合式。 

分开式扣件是将固定钢轨和固定铁垫板的螺栓或道钉分开。一般用道钉将铁垫板固定在枕木上，铁垫板
上有承轨槽，固定钢轨的螺栓安装在铁垫板上，然后用弹条或扣板将钢轨固定。 

混合式扣件是由铁垫板和道钉组成。用勾头道钉（方形）直接将钢轨与铁垫板以及枕木连接在一起。扣
压力较小，为防止钢轨纵向爬行，需要较多的防爬设备。 

扣板式扣件是由扣板、螺纹道钉、弹簧垫圈、铁座及缓冲垫板组成，螺纹道钉用水泥砂浆锚固在混凝土
轨枕承轨台的预留孔中，然后利用螺栓将扣板扣紧。 

  扭矩系数复验应在国认可的有资的检测单位进行,试验所用的轴力计和扭矩扳手应经计量认证性能等级
10.9级高强度螺栓，其材料经过热处理后，能达到：
弹片兼有扣压钢轨和提供横向弹性及抵抗横向推力的功用 

 昆山艾力克斯的铁路轨道扣件系统生产非常注重质量控制和管理。我们的铁路轨道扣件系统生产完全
按照料ISO9001-2015质量体系来控制，我们还获得的铁路产品生产许可证。我们拥有的检测设备，以确
保我们所有的铁路轨道扣件系统产品品质，达到客户的要求。昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家通
过ISO9001/2015认证的公司。所有的流程都按照ISO质量管理体系的要求，从供应商的质量控制到成品，
我们都是按照标准程序操作，对供应商我们有严格的质量控制系统 
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