
润达泉净水器韩式PP滤芯

产品名称 润达泉净水器韩式PP滤芯

公司名称 深圳润达泉科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳龙岗圳埔岭南龙工业区8栋

联系电话 0755-89550626 18666402158

产品详情

   外壳材质：优质 pp（聚丙烯）耐冲环保

 

        额定净水量：3.7lmin

 

        适用水温：4~38.5℃

 

        最大适用压力：0.4mpa

 

        外壳材质：pp（聚丙烯）

 

        更换周期：3~6个月

 

        ppf聚丙烯熔喷滤芯

 

       



功能：采用孔径为5微米的pp棉为滤芯，对进入的自来水进行预处理，滤除水中之泥沙，悬浮物      
，胶体，杂物等。过滤面积和纳污量大，滤芯效果好，使用寿命长产品名称：韩式快插pp滤芯

       过滤精度：5um

       产产长度：32cm

        滤芯特点：引进韩国one touch 技术，拆、装方便快捷；

食品级材料，抗污染能力强、不易氧化、使用寿命长，其耐压等测试均通过 nsf 测试标准。

     
外壳选用韩国pp/ep332k优质原料：具有低翘曲性，耐低温，耐撞击，超高韧性，刚性高等特性滤    
芯采用无毒无味的聚丙烯为原料，通过国际通用的渐变径工艺生产，纤维在热粘合过程中形成三    
维微孔结构微孔孔径由内向外呈梯度公布，集表面、深层、粗精滤为一体，可截留孔径5um以上      
的杂质，具有流、量大、耐腐蚀耐高压低成本等特点。用以阻挡水中的铁锈、泥沙、虫卵等大颗    
粒物质。使用期限为2-6个月。

    如需了解更多可联系qq：286528378，手机：18666402158  杨先生  ；

         另外：本厂家也做品牌机，现面向全国诚招各地代理商和经销商，品牌网站：        
http://www.szrzq.com/     深圳市龙岗区南联圳埔岭南龙工业园8-2栋
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