
06Cr26Ni4Mo2不锈钢棒料成分密度 钢板

产品名称 06Cr26Ni4Mo2不锈钢棒料成分密度 钢板

公司名称 上海威励金属集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号

联系电话 13661845828 13661845828

产品详情

06Cr26Ni4Mo2化学成分：06Cr26Ni4Mo2双相不锈钢牌号：06Cr26Ni4Mo2标准：GB1220-200706Cr26Ni4M
o2属于中国牌号，高硬度度奥素体不锈钢，有良好的塑性、韧性、焊接性和耐蚀性能，在氧化性和还原
性介质中耐蚀性均较好，用来制作耐酸设备，如耐蚀容器及设备衬里、输送管道、耐的设备零件等。06
Cr26Ni4Mo2特性：具有双相组织，性、耐点蚀性好，具有高的强度06Cr26Ni4Mo2化学成分：碳
C：≤0.08硅 Si：≤0.75锰 Mn：≤1.0P：≤0.04S：≤0.03铬 Cr：23-28镍 Ni：2.0-5.0钼 Mo：1.0-2.0
06Cr26Ni4Mo2 【购物须知】

1.06Cr26Ni4Mo2价格按实际尺寸大小做报价

2.06Cr26Ni4Mo2请告知店主你所需的长宽厚，单位请用毫米标明

3. 06Cr26Ni4Mo2如需开具zengzhishui**，报价前请告知店主，否则默认为未税价格

4.06Cr26Ni4Mo2毛料是指表面有yang化皮，四边为锯切（A3、45#为yang气割）

5.06Cr26Ni4Mo2光板是指铣床铣四边，磨床磨两平面，默认公差为正0.3mm至0.5mm

6.06Cr26Ni4Mo2精板是指四边精铣，磨床精磨两面，默认公差为正0.02mm至0.05mm

7.06Cr26Ni4Mo2承接真空热处理（淬火）、深冷等加工处理

8.06Cr26Ni4Mo2运费按实际重量及地区作调整

9.06Cr26Ni4Mo2为了满足广大客户的需求，我司提供24小时在线服务
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