
电力锅炉用陶瓷纤维毯

产品名称 电力锅炉用陶瓷纤维毯

公司名称 廊坊华骏保温材料有限公司

价格 9.90/平方米

规格参数 规格:3600*610mm
包装:袋装
产地:河北省大城县

公司地址 大城县金地工业区

联系电话 0316-5196099 15933634689

产品详情

陶瓷纤维毯 三重服务，让您无需再等1.我们承诺：迅速响应，绝无推诿！客户在订购产品如若遇到任何
问题，可以致电华骏科技客服中心，在接收用户10分钟之内，华骏客服中心将就用户问题回复解决方案
。2.我们承诺：您的满意，我的坚持！对于客户提出的问题，华骏科技将帮助用户协调，直至问题解决
。3.我们承诺：售后有门，多种途径！华骏科技为客户提供多种售后服务的渠道，我们秉承热情周到的
服务为您带来舒心的购物体验。廊坊华骏节能科技有限公司是值得信赖的硅酸铝针刺毯（卷毡，保温棉
）厂家。专业生产硅酸铝针刺毯（卷毡，保温棉）、硅酸铝纤维板、硅酸铝针刺毯（卷毡，保温棉）、
硅酸铝卷毡等保温材料，硅酸铝针刺毯（卷毡，保温棉）专家"华骏"硅酸铝针刺毯（卷毡，保温棉），
我公司生产的硅酸铝针刺毯（卷毡，保温棉）采用美国BM公司三流口针刺毯线,采用优质原料,精致加工
而成.期待着与您精诚合作！生产工艺硅酸铝针刺毯（卷毡，保温棉）：是用天然优质焦宝石或人工合成
料（氧化铝、化硅、锆英沙等）为原料，通过电阻熔融，高速离心甩丝而成。硅酸铝甩丝针刺毯：是在
生产甩丝棉的过程中，加入一定的辅料，经布棉沉降、整形针刺（把纤维采用针刺加强的方法，使纤维
相互勾织，制成的柔性毯状制品）、高温定型、纵横切割、称重打包等工序而成。特别我公司的双面针
刺工艺，使产品质量远远高于普通针刺毡。 硅酸铝纤维毯是采用特别强化针刺工艺而成的，该工艺不含
任何结合剂或其他成分，经强化针刺工艺相应提高了纤维的交织程度和毯的抗分层性能，在不影响其柔
性的同时又使其具备良好的抗拉强度。安装方法简便，大大加快了炉衬施工速度。除了、磷酸和强碱外
，产品不受其它大多数化学物质的侵蚀。 抗拉强度大，吸音性能好。 电力锅炉用陶瓷纤维毯 华骏产品
通过ISO9001质量保证体系认证.欧盟CE认证，获得“采用标准认可”、“采用标准产品标志”证书。并
通过了SGS认证、英国BS476-1997测试、韩国KS认证.美国和高标准的检测获得FM认证，在国内同行业优
家获得阻燃制品标识使用证、建材防火环保标识使用证、环保建材证明商标准用证、产品质量跟踪证书
。企业参加了新国标GB/T17794-2008、GB/T13350-2008、GB/T17795-2008、GB8624-2012的起草，凸显了
华骏集团的行业影响力和华骏产品优异的技术性能，成为绝热节能材料行业标志性企业。三重服务，让
您无需再等1.我们承诺：迅速响应，绝无推诿！客户在订购产品如若遇到任何问题，可以致电华骏科技
客服中心，在接收用户10分钟之内，华骏客服中心将就用户问题回复解决方案。2.我们承诺：您的满意
，我的坚持！ 对于客户提出的问题，华骏科技将帮助用户协调，直至问题解决。3.我们承诺：售后有门
，多种途径！华骏科技为客户提供多种售后服务的渠道，我们秉承热情周到的服务为您带来舒心的购物
体验。廊坊华骏节能科技有限公司专业生产(供应)销售硅酸铝针刺毯系列产品,公司的硅酸铝针刺毯具有
良好的市场信誉,专业的销售和技术服务团队,凭着生产经营硅酸铝针刺毯系列多年经验,廊坊华骏公司为



广大用户提供优质的硅酸铝针刺毯.期待与您的精诚合作！标准型硅酸铝针刺毯高纯型硅酸铝针刺毯高铝
型硅酸铝针刺毯含锆型硅酸铝针刺毯生产工艺采用先进的CWCN设备,双面针刺毯线,其设备与生产工艺
均处在水平。各种硅酸铝纤维针刺毯，采用不同材质的原料（如焦宝石、SiO2、Al2O3、锆英砂等混配)
所成纤维经沉降针刺、热定型、纵横切、打卷等工序制成。质地均匀，表面平整，具有优良的抗拉强度
，因硅酸铝针刺毯本身不含粘结剂，所以大大提高了耐热程度。电力锅炉用陶瓷纤维毯
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