
国标标准：GB/T 7230《气体检测管装置》测试

产品名称 国标标准：GB/T 7230《气体检测管装置》测试

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

标准号 Standard No. 中文标准名称 Standard Title
in Chinese

英文标准名称 Standard Title in English 状态
State

备注 Remark

GB/T 7230-2008 气体检测管装置 Gas detector tube measurement system 现行 2009-12-01实施,代替GB
7230-1987

本标准规定了气体检测管装置的种类、规格、技术性能、试验方法、检验规则和标志要求。本标准适用
于气体检测管装置的生产、产品质量检验。

标准全文查看/下载

http://c.gb688.cn/bzgk/gb/showGb?type=online&hcno=31F5967C081A1B2E30D0AF32116EAE2C

Test Requirement 测试要求：

标准 / Standard 项目/参数 / Test Items 检测标准（方法） / Test Method tecert.com
气体检测管装置 GB/T
7230-2008

外观、刻度、变色界面、填充质
量

气体检测管装置 GB/T 7230-2008 5.1.1～5.1.3、5.1.7

精密度和准确度检验 气体检测管装置 GB/T 7230-2008 5.1.5、5.1.6
灵敏度 气体检测管装置 GB/T 7230-2008 5.1.4
温度影响 气体检测管装置 GB/T 7230-2008 5.1.9

Sample Size 样品数量 / 送样规格: on requestLead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular
service 7-9 working days

http://c.gb688.cn/bzgk/gb/showGb?type=online&hcno=31F5967C081A1B2E30D0AF32116EAE2C


Report Summary 报告摘要: 
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