
供应回收Tektronix泰克THDP0200差分探头

产品名称 供应回收Tektronix泰克THDP0200差分探头

公司名称 深圳市捷威信电子仪器有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:泰克
型号:THDP0200
产地:美国

公司地址 深圳市宝安区新桥街道万丰社区工人路A栋920

联系电话 0755-27538807 13145876435

产品详情

THDP0200泰克差分探头

Tektronix 高电压差分探头 TMDP、THDP 和 P52xxA 系列 Tektronix 高电压探测解决方案提供安全和jingqu
e度，应用包括：浮动测量；开关电源设计；电动机驱动设计；电子镇流器设计、CRT
显示器设计；电源转换器设计和维修；电源设备评估。 超出量程指示器 安全认证 可切换衰减
可切换带宽限制 电缆长度 1.5m（THDP 和 TMDP）、1.8m (P52xxA) ### 注 TMDP 和 THDP 系列探头具有
TekVPI? 接口，能够在示波器与探头之间进行智能通信 — 每个 TekVPI
探头在探头补偿盒上都有控件和指示器，旨在方便快速地访问探头最常需的设置控件和运行状态。
P52xxA 系列探头具有 Tektronix TekProbe? 接口，可将刻度信息传达给示波器。 Tektronix
高电压差分探头包括：TMDPO200 ( 752-7366 )；THDPO200 ( 752-7357 )；THDP0100 ( 752-7353 )；P5200A
( 734-5029 )；P5202A ( 734-5022 )；P5205A ( 734-5026 )；P5210A ( 734-5035 )

THDP0200 是泰克的 200 MHz 差分探头。

特征

超量程指示器

安全认证

可切换衰减

可切换带宽限制

应用

浮动测量



开关电源设计

电机驱动设计

规格

带宽高达 100 MHz

高达 6000 V 差分 (DC + pk AC)

高达 2300 V 公共端 (RMS)

THDP0200 和 P5205A 是有源差分探头，能够安全地测量高达 ±1500 V
的差分电压。这些探头可有效地测量电机驱动器和电源转换器等 IGBT 电路。THDP0200 在 1/250
增益下支持高达 200 MHz 的带宽和高达 275 V/ns 的压摆率。
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