
六温区无铅回流焊 经济型六温区回流焊 节能省电 全热风回流焊

产品名称 六温区无铅回流焊 经济型六温区回流焊
节能省电 全热风回流焊

公司名称 深圳市鑫东科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:鑫东
型号:XD-EA635-LF
产地:广东

公司地址 深圳市宝安区燕川社区燕罗公路181号B栋

联系电话 0755-29908319 18925498935

产品详情

整机技术参数
加热温区数量 上面6个小循环热风加热区,下面6个小循环热风加热区。

加热方式

 

热风加热

加热区长度 2140MM
传送网带宽度 350MM
PCB尺寸 50-350 MM
PCB限制高度 25 MM
传输方向 L—R  (R—L) 可选
传送方式 网带
运输带高度 900±20 MM
PCB运输速度 0～1.8m/min
温度控制精度 ±1-2℃（静态）
温度控制范围 室温～300℃可设置
适用焊料类型 无铅焊料/有铅焊料
控温方式 PID+SSR
电源 3Φ、380V、50HZ
启动功率 30KW
工作功率 6KW
升温时间 Approx.20min  
机身尺寸 L3560 MM *710 MM *1350MM
净重 600KG
机体颜色 整机采用电脑白。
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