
佛山污水处理净化槽

产品名称 佛山污水处理净化槽

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:产地

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业产业园
内

联系电话 18653604186 18653604186

产品详情

佛山污水处理净化槽废水处理设备运行  

佛山废水处理设备采用的是自动或手动，是通过在调节池内布置污水感应器链接中控，当污水到液位时
，整套设备开始联动，并根据污水液位的高低控制设备是全功率运行还是间歇运行，不需要专人去对这
一套设备进行操控，在全自动条件下就完成对污水的处理，可达到( GB 8978-1996)《污水综合排放》。

佛山污水处理净化槽工艺介绍 佛山A/O(Anoxic Oxic)污水处理工艺是一种通过生物菌种来对污水污染物
进行净化的一种处理工艺，本质上都是属于生物处理法，一体化废水处理设备内部通过布置填料和曝气
来为A/O污水处理工艺的微生物提供的生存条件，填料是为了让微生物附着并充分让微生物和污水内有
机物，通过增大比表面积来对污水进行净化，曝气使AO水处理工艺当中的o级工艺被称为氧化，氧化需
要废水内氧含量，所以需要通过曝气来实现微生物活性。  

水主要污染物为：病原体（卵、病原菌、等）、有机物、漂浮及悬浮物、放射性污染物等，未经处理的
原污水中含菌总量达10^8个/mL以上，是生活3、通过生物氧化池结合层层过滤、装置，污水处理效果佳
，解决病菌传播困扰。 （2）由于处理工艺中采用生物氧化池，其填料的体积负荷比较低，微生物处于
自身氧化阶段，因此产泥量较少。此外，生物氧化池所产生污泥的含水率远远低于活性污泥池所产生污
泥的含水率。（3）污水处理设备配套全自动的电器控制，设备损坏及远程监控，设备可靠性好，因此日
常无需专人，只需安排相关人员定期巡检，每月或每季度做相关维修与即可。佛山污水处理净化槽  
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