
陕西商洛电解离子接地极高质高效

产品名称 陕西商洛电解离子接地极高质高效

公司名称 泊头市金利源防雷器材有限公司

价格 1200.00/米

规格参数

公司地址 河北省沧州市泊头裕华西路99号

联系电话 0317-8326012 18713765028

产品详情

陕西商洛电解离子接地极高质高效

 工作原理 电解离子接地极通过电极内部和外部填充材料的离子释放效应，改善电极与周边土壤的接触
环境，达到降阻的目的
通过大量的金属材料的铺设降低一定区域内的电阻，实施普通接地方法达到低接地电阻 接地稳定性 其中
的外部填充材料具有良好地防腐、吸水、保湿，不受气候变化的影响，接地电阻在施工完成一周后进入
持续稳定状态，不受土壤的干湿影响，不会随着时间而上升。
1、干性接触，干燥与潮湿时，接地电阻起伏较大；
2、另外由于腐蚀作用，接地电阻随着时间的推移上升较快 寿命周期
具有防腐效果，离子自动补充，因此有效寿命周期30年以上
防腐较差，每隔3至5年，需重新进行土壤改造，降低土壤电阻率 工程工艺
专业工艺，降阻效果明显，施工简单，工程量小，综合费用较低 技术水平较低，工程量大，无工艺保障

应用案例 电解离子接地极普遍适用于通信、电力、交通、金融、石化、建筑系统等诸多领域。如发电厂
、变电站、电力线路、通信局（站）、移动基站、调度机房、高速公路、铁路（地铁）、化工厂、加油
站、石油库、军事基地、银行、计算机房、智能化小区等的接地建设或改造。
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技术创新是产品质量的根本。技术创新不仅仅是不断创造新的产品，同时是提高产品质量的必备条件。
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