
房县母线桥架 密集型母线桥架 华泰丰

产品名称 房县母线桥架 密集型母线桥架 华泰丰

公司名称 襄阳华泰丰机电有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省襄阳市华中光彩大市场-
国际新城21栋113号

联系电话 13908670266 13908670266

产品详情

湖北金属电缆桥架，母线桥架安装，湖北电缆桥架厂分享随着时代的发展，电子工业是在电子科学技术
发展和应用的基础上发展起来的。电缆的防护就会显得尤其重要，使用电缆桥架可以起到电缆防尘防腐
等伤害电缆使用寿命的情况出现。下面为大家整理了如何修复和保护电缆桥架，使其延长使用寿命同时
降低维修的费用。

电缆桥架防腐

一、

1.锈迹处理

通常电缆桥架采用氯磺化底漆二道进行两部分除锈，表面除锈处理质量直接影响防腐工程的寿命，房县
母线桥架，现场除锈通常是砂轮机或者人工除锈，在表面处理之后，在4小时内涂上底漆。如果处理不当
发现有新锈，必需进行重新处理。

2.涂层处理

涂层工艺分为刷涂、滚涂。刷涂或者滚涂时每层应纵横交错反复进行涂，直到均匀为止，不能出现漏涂
。

电缆桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属电缆桥架)。远离炉用风机等大型设备，襄阳槽式
电缆桥架，襄阳槽式电缆桥架生产厂家当允许利用电缆桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。



电缆桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆，接地孔应绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系
统中，受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时，桥架的级长方向金属横截面
积应不小于规定值。

沿电缆桥架全长另敷设接地干线时，每段(包括非直线段)电缆桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。
对于振动场所，在接地部位的连接处应装置弹簧圈。

可是电缆桥架作为布线工程的一个配套项目，目前尚无专门的规范指导，各生产厂家的规
格程式缺乏通用性。因此，设计选型过程应根据弱电各个系统线缆的类型、数量，合理选
定适用的桥架。

一、电缆桥架型式及品种的选择

1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如：有腐蚀液休，密集型母线桥架，粉尘等
环境)影响的要求时，应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)。

2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同
样材料，提高桥架及附件的使用寿命，电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外
场所宜加盖板。

3、除上述情况外，母线桥架安装方法，可根据现场环境及技术要求选用托盘式、槽式、
梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户
外场所宜加盖板。

4、在公共通道或户外跨越道路段，底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘
。大跨距跨越公共通道时，可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。

5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。

6、户外要选用复合环氧树指桥架(F)。

房县母线桥架-密集型母线桥架-华泰丰(推荐商家)由襄阳华泰丰机电有限公司提供。房县母线桥架-密集
型母线桥架-华泰丰(推荐商家)是襄阳华泰丰机电有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您
拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杜。
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