
BLC8600防爆道路灯，价格实惠。

产品名称 BLC8600防爆道路灯，价格实惠。

公司名称 乐清市卓安照明电气有限公司

价格 800.00/套

规格参数

公司地址 浙江省温州市乐清市北白象镇马路角工业区

联系电话 86-057762863665 18989789007

产品详情

 供应blc8600防爆道路灯，价格实惠。

供应blc8600防爆道路灯，价格实惠。

供应blc8600防爆道路灯，价格实惠。

 

 

乐清市卓安照明电气有限公司专业生产厂用防爆灯具，矿用防爆灯具，固定防爆照明，移动防爆照明等

专业灯具。是专门的灯具生产商

联系人：沈先生。

电话：0577-62863665。

传真：0577-62863667.

手机：18989789007

 



 

blc8600 blc8610 bpc8700 防爆平台灯 防爆道路灯

bpc8600适用范围

bpc8700适用于易燃易爆场所安全工作，各种室内工作现场,石化装置、作业和海上石油平台，铁路,钢铁,

消防,军队,政府部门固定照明使用的需要

bpc8600性能特点

1.已通过国家权威机构防爆认证,完全按照国家防爆标准生产,优良的防爆性能,可在易燃易爆危险场所安全

可靠工作。

2.采用高强度气体放电做光源,光效高,显色性好,显色指数大于90，透雾性好,照度均匀,平均使用寿命达100

00小时以上。

3.外壳选用轻质合金材料并进行高科技喷涂技术处理,可在长期的日晒雨淋和各种腐蚀性环境中可靠使用

。可靠性高,故障率低,维护简单方便。

4.具有良好的电磁兼容性,不会对周围环境造成干扰。

bpc8600技术参数

防爆标志 ex d iic t4/t6

额定电压 220vac 50hz

外壳防护 ip65

绝缘等级 i

防腐等级 wf2

距高比 3.9

外形尺寸 446x436mm



重 量 7.2kg

注意事项

1、安装和维护灯具时,必须切断电源。

2、使用时,灯具表面有一定温升,属正常现象,透明件中心温度较高,不得触摸。

3、必须使用本公司配备的镇流器。

4、灯具启动电流为正常工作电流的2.5倍,250w灯具启动电流为2.8a。

5、灯头壳内装有减震泡沫，第一次安装使用时务必取出。

警告：

1、严禁带电打开灯具。

2、安装灯具时务必将灯外壳接地,并使其牢固。
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