
德国迪高901W批发

产品名称 德国迪高901W批发

公司名称 广州市圣高化学科技有限公司

价格 100.00/KG

规格参数

公司地址 广州市番禺区南沙经济开发区

联系电话 86-02029066721 13539777012

产品详情

 赢创德固赛迪高助剂 tego airex 901w 消泡剂

供应赢创德固赛迪高助剂 tego airex 901w 消泡剂。用于水性涂料配方中的脱泡剂。可普遍用于清漆和色漆
配方中。特别适用于乳液体系。如纯丙乳液体系，苯丙乳液体系等。应用于高固含透明涂料，建筑涂料
，印刷油墨和光油，木器和家具涂料，工业涂料，皮革面漆和汽车漆等。迪高水性涂料消泡剂901w。因
其高浓度高固含的产品。在市场上有着良好的评价。对于追求高档次，高性能产品的客户的良好选择。
非常适用于高固含的透明涂料。针对纯丙乳液和苯丙乳液中。有着优异的性能。更有为有异于常规消泡
剂原理的脱泡性。是一些用消泡剂难解决消泡问题，或者是消泡性能影响流平和润湿的。可以选择溶剂
型脱泡剂原理。这是迪高助剂水性消泡剂中唯一俩款中的采用脱泡性原理的产品。是一些做高规格，高
要求，高水准产品的最佳脱泡剂选择。

    特性

    �用于水性配方

    �特别适合用于纯丙乳液体系；苯丙乳液体系；乙烯基和eva乳液体系

    �也适用于混合体系和环氧、水性体系

    �可普遍用于清漆和色漆配方中

    �特别适用于无空气喷涂配方 防上微泡 高效能

    应用实例

    �建筑涂料

    推荐添加量



    以供货形式对总配方计：0.2-0.8%

    �高固含透明涂料        

    推荐添加量

    以供货形式对总配方计：0.5-1.5%

    �印刷油墨和光油          

    推荐添加量

    以供货形式对总配方计：0.1-0.5%

    �木器和家具涂料        

    推荐添加量

    以供货形式对总配方计：0.2-0.8%

    �工业涂料        

    推荐添加量

    以供货形式对总配方计：0.2-0.8%

    �皮革涂料        

    推荐添加量

    以供货形式对总配方计：0.1-0.5%

    �汽车漆        

    推荐添加量

    以供货形式对总配方计：0.1-0.8%

溶解性

混合比例

（重量比）             1:100   1:4

                                       

水                      -       -

乙醇                    +       0

异丙醇                  +       0



乙二醇丁醚              +       0

二丙二醇单甲醚          +       0

n-乙基-2-吡啶           0       -

texanol                 +       +

石油溶剂                +       +

+ = 清澈，可溶， 0 =乳白色的， - =浑浊，不溶    

化学成分

聚醚硅氧烷共聚物，含气相二氧化硅

工艺说明

�助剂必须经过高剪切力混合  

�使用前搅拌

�用推荐的溶剂预稀释会便于加入和混合

 

包装

25公斤塑料桶

200公斤塑料桶

1000公斤储罐
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