
黑河洗煤设备压滤机技术特点

产品名称 黑河洗煤设备压滤机技术特点

公司名称 郑州市瑞元机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 巩义市孝义街道办孝南村

联系电话 86-037164353382 15890064622

产品详情

黑河洗煤设备洗煤机全自动程控设备的工作原理：

在液压缸的作用下，辽宁压滤机滤板沿主梁移动压紧，使相邻滤板间形成滤室，周边密封。煤泥水经人
料泵以一定压力从人料孔给人各滤室，借助人料泵的给料压力在过滤介质两侧形成的压力差实现固液分
离，煤泥颗粒滞留在滤室内，滤液透过过滤介质从滤板的导水孔排出机外。洗煤设备污水处理经过一段
时间后，滤液不再流出，过滤脱水过程完成。停止入料，由链条拉开滤板，滤饼脱落后，由压滤机下的
刮板输送机或胶带机运走。

黑河全自动程控压滤机的技术特点：

       结构简单、适用性强、间歇作业的固液分离设备、结构简单、适用性强安装方便。但因原
有电气控制自身性能的缺陷造成设备频繁的高速冲击，不仅降低的设备的使用寿命同时造成设备在使用
短期内即损坏，洗煤设备电气设备性能的缺陷成了整个设备的发展瓶颈。辽宁全自动程控压滤机使用艾
默生压滤机ev1000系列专用变频器及ec10系列专用plc控制后，从根本上解决了原电气控制部分的不足，
洗煤设备安全提升同时提高了设备的使用寿命，洗煤设备洗煤机新技术，大大降低了故障率，提高了整
个设备的性能。
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