
SJC-10绝缘子电阻测试仪

产品名称 SJC-10绝缘子电阻测试仪

公司名称 武汉中能新仪电气有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 适用范围:盘形悬式绝缘子停电检测
测量电压:DC 3000V±5%
测量范围:50～2500MΩ

公司地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街道光谷
二路219号鼎杰现代机电信息孵化园二期6栋502-9

联系电话  18372079418

产品详情

 产品简介  我公司自主研发生产的测试仪是高性能定量检测与分析绝缘子绝缘电阻的专用仪器，能够
准确测量出每一片绝缘子的电阻值，并对低值绝缘子自动报警，是输电线路及变电站绝缘子检修的必备
工具。       该仪器主要用于输电线路及变电站盘型悬式绝缘子的绝缘强度的定量检测，具有体积
小巧、便于携带、操作简单、测量准确、使用方便等特点。广泛应用于电力、铁路、工矿企业等部门。

 产品别称：绝缘子测试仪、手持式绝缘子测试仪、 绝缘子带电检测仪、绝缘子电阻测试仪、绝缘子零
值测试仪、便携式绝缘子零值测试仪、绝缘子直读式零值测试仪、绝缘子测试仪厂家、绝缘子零值检测
仪

 性能特性

（1）该仪器可定量检测盘形悬式绝缘子的绝缘电阻值，对低值和零值绝缘子可自动报警；（2）该仪器
可以将检测结果量化，能够较为有效的判断出已经漏电，尚未完全击穿的临界损坏绝缘子，便于检修部
门提前做出处理，预防事故发生；（3）该仪器具有体积小、重量轻、操作简单、携带方便等优点，便于
工作人员检修现场操作使用。

 技术指标

适用范围 盘形悬式绝缘子停电检测
测量电压 DC 3000V±5%
测量范围 50～2500MΩ
报警阈值 500MΩ



分辨率 1MΩ
测量误差 ±5%
显示方式 LCD显示屏
电源 3.7V可充锂电池
连续使用时间 ≥8小时
测量环境 温度：-25℃～+50℃

湿度：≤95%
整机重量 300g
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