
烟台QU100钢轨扣件价格

产品名称 烟台QU100钢轨扣件价格

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 45.00/套

规格参数 型号:定制生产
标准:铁标
厂家:昆山艾力克斯

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

烟台QU100钢轨扣件价格 (2)作业主要机具:改道器、撬棍、扳手、扭力扳手、支距尺、电子轨距尺、照明
灯具等2.转K4型转向架主要采用些新技术？  

铁路钢轨扣件是轨道上用以联结钢轨和轨枕(或其他类型轨下基础）的零件，又称中间联结零件。其作用
是将钢轨固定在轨枕上，保持轨距和阻止钢轨相对于轨枕的纵横向移动。铁路钢轨扣件系统分为：弹片
扣件系统、扣板扣件系统、弹条扣件系统、道钉扣件系统。   KE型扣件是一种有铁垫板的分开式扣件,
它把铁垫板放入混凝土枕凹槽内,并用预埋螺栓固定在混凝土枕上,钢轨与铁垫板的联结用“蟹钳”形弹条
和螺栓扣着 日本高速铁路技术特点，线路中桥、隧比重不断增加，线路标准不断提高，建立试验段，通
过试验研究解决技术关键，高速列车采用动力分散型，不断降低轴重，提高列车性能，列车运行密度高
、定员多、旅客输送量大，安全性能好、无旅客死亡事故，增加服务设施、提高服务质量、方便旅客换
乘 法国高速铁路技术特点，动车组采用动力集中方式及铰接式车厢，多电流制供电与简单链型悬挂接触
网，能使用一般线路的0V3000V直流供电，也能使用高速线25KV交流供电 美国的Ees在Texas大学进行的
项研究中,发现A325和A490紧固件在无润滑状态下还没有到达螺栓规定轴力的小时就已经失效了若因钢轨
、轨枕和轨距块的制造偏差，安设规定号码的轨距块不能满足轨距要求或轨距块不能安装入位时，可根
据实际情况予以调换，不得猛烈敲击使其入位
混凝土枕内设有带螺纹的螺栓孔,涂有树脂的螺旋螺栓的下部旋入轨枕内的螺栓孔后与轨枕固定 

混凝土枕轨道上用于联结钢轨和混凝土轨枕的联结零件。混凝土枕由于重量大、刚度大的特点，对扣件
性能要求较高，对其扣压力、弹性、和可调性均有较严格的要求。混凝土枕扣件，按其结构可分为弹条
扣件、扣板式扣件、弹片式扣件（参见混凝土枕扣件）三种；按扣件本身弹性可分为刚性扣件和弹性扣
件；按混凝土轨枕有无挡肩分为有挡肩扣件和无挡肩扣件两种。混凝土枕扣件，在初期主要使用扣板式
和弹片式两种。拱形弹片式扣件由于拱形弹片强度低，容易引起残余变形，甚至折断，故在铁路上已不
再使用。而扣板式扣件由于采用扣板作扣压件，弹性不足，扣压力较低，在使用过程中容易松动，目前
在铁路上已逐渐被弹条式扣件所代替。弹条式扣件采用弹条作为扣压件，利用材料的弯曲变形及扭转变
形，又不存在断面的问题，结构形式比较合理，故而已成为混凝土枕轨道的主型扣件。目前使用的主型
扣件为弹条Ⅰ型扣件，随着重载高速铁路的发展，近年来又研制成功弹条Ⅱ，Ⅲ型扣件等。其中，Ⅲ型
扣件为无螺栓无挡肩扣件。  
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