
专业回收变压器公司 成套电力变压器回收

产品名称 专业回收变压器公司 成套电力变压器回收

公司名称 上海雁元物资有限公司

价格 98000.00/台

规格参数 施耐德:额定容量：2500kva
型号：SCB:冷却方式：干式自冷式
上海:保护方式：温控器

公司地址 顾陈路683号

联系电话 13761773346 18017209923

产品详情

我公司长期高价面向上海、浙江、安徽、江苏等各大城市上门回收二手电力变压器，变压器成套设备开
关柜回收，长期高价提供各类干式、箱式、油浸、整流变压器，配电、电力、电炉、仪用、试验、特种
变压器，绕组、芯式、非晶合金、壳式、组合变压器等；回收品牌包括：ABB、西门子、EKEA、亿佳、
新英、景赛、朗特宁、LNBRT、雷士、星沃盾等进口及国产变压器设备回收。

回收变压器的分类有哪些 

1、按用途分类

（1）升压变压器回收：发电厂向外输送电力用。

（2）降压变压器回收：供电局的变电站作为变换电压用。

（3）配电变压器回收：向用户供电用。

（4）厂用变压器回收：为发电厂提供内部用电。

（5）站用变压器回收：为变电站提供内部用电。

（6）换流变压器回收：直流输电用，一侧接交流电，一侧接换流阀。

（7）整流变压器回收：火电厂给电除尘供电用。

2、按绕组分类

（1）双绕组变压器回收：用于升压变、降压变、厂用变等。



（2）三绕组变压器回收：用于降压变、联络变等。

（3）自藕变压器回收：用于降压变、联络变等。

（4）分裂变压器回收：有轴向分裂和辐向分裂两种，用于厂用变和启备变。

3、按结构分类

（1）单相变压器回收：用于330~1000kV变压器。

（2）三相变压器回收：用于10~500kV变压器。

（3）组合式变压器：将变压器分为几个部分，到现场后再组合起来的变压器，用于交通不便地区。

4、按冷却方式分类

（1）油浸式变压器回收：用于10~1000kV变压器。

（2）干式变压器回收：用于10~110kV变压器。

（3）SF6变压器回收：目前用于110kV变压器。
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