
sbs防水卷材 XKFS 六安sbs防水卷材

产品名称 sbs防水卷材 XKFS 六安sbs防水卷材

公司名称 西卡防水材料股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省寿光市台头工业园

联系电话 13905360818 13905360818

产品详情

SBS防水卷材技术标准规范

屋面防水等级确定为二级，防水层耐用年限不小于15年。按招标文件要求，防水材料采用防水性能好，
抗老化能力强的sbs改性沥青卷材，

并应严格按国家屋面工程技术规范”（GB50207-2002）等技术标准执行施工，确保施工质量。

SBS防水卷材的主要用途 

     1、聚酯毡胎基弹性体改性沥青防水卷材适用于工业与民用建筑的屋面和地下防水工程。

2、玻纤增强聚酯毡胎基卷材适用于机械固定单层防水，但需通过抗风荷载试验。

3、玻纤毡胎基卷材适用于结构稳定的一般屋面和地下防水工程;

4、外露使用采用上表面隔离材料为不透明的矿物粒料的防水卷材。

5、地下工程防水宜采用表面隔离材料为细砂的防水卷材。

保护层施工：

     SBS防水卷材防水层铺设完，报监理经检查验收合格后方可进行下道工序——防水保护层施工，s
bs防水卷材价格，保护层为30mm厚的C20细石砼，浇筑时切勿损伤防水卷材，六安sbs防水卷材，如有损
伤须及时修补，sbs防水卷材多少钱，以免留下隐患。侧墙部位（长久性保护墙体）防水层表面抹20厚1:2.



5水泥砂浆找平层加以保护。细石混凝土和砂浆保护层须压实、抹平、抹光。细石混凝土和水泥砂浆保护
层养护固化后，即可按设计要求绑扎钢筋、支设立面模板进行浇筑底板和墙体混凝土。

SBS防水卷材为改性剂，玻纤毡或聚酯毡为胎体而制成的防水卷材。该卷材综合性能优良，sbs防水卷材
供应，特别是延伸率及抗老化性能甚佳。根据地区及用户的需求，产品可在-18 ℃— 105
℃范围内保持良好的工作状态。

SBS防水卷材是以聚酯毡或玻纤毡为胎基，以SBS作改性剂，两面覆以隔离材料所制成的建筑防水材料。
适用于工业与民用建筑的屋面和地下防水工程、防护工程、隧道、地铁以及道路、桥梁等建筑物的防水
。尤其适用于较低气温环境的建筑防水。

sbs防水卷材多少钱-XKFS ?-六安sbs防水卷材由西卡防水材料股份有限公司提供。西卡防水材料股份有限
公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会
，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。西卡防水——您可信赖的朋友，公司地址
：山东省寿光市台头工业园，联系人：刘经理。
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