
宜澄化学面料代用碱MCH-353

产品名称 宜澄化学面料代用碱MCH-353

公司名称 无锡宜澄化学有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省无锡宜兴经济开发区永安路18-1号

联系电话 86-051087822060 13861490020

产品详情

代用碱mch-353

【产品简介】 

本品为一种复合碱，具有以下特性：

1、 使用方便，使用量约为纯碱十分之一，降低劳动力与存放空间。

2、 染色时固着曲线有稳定缓慢上升这特性，对于活性染料的染色安全系数较纯碱为高（不易花毛）。

3、 染色牢度与纯碱相同。

4、 覆办小样与车间生产之颜色重现性高。

5、 本品不含任何禁用成份。

6、 与纯碱成本相比，节省约1/3。

【产品性状】  

组  成：复合碱



外  观：白色粉末

溶解性：极易溶于水

【适用范围】  

各类纱种元明粉（盐）/代用碱使用量建议表

  

染料浓度

  

a类纤维

  

b类纤维

  

保温时间

  

一般棉、麻纱

晴/棉、  棉/尼龙

光丝/棉

  

100%粘胶

光丝/尼龙

  

元明粉   /   代碱

  

元明粉   /   代碱

  

0.0～0.1％

  

20     /   0.5

  

20     /   0.3

  

45分

  

0.1～0.3％

  

30     /   1.0

  

20     /   0.5

  

0.3～0.5％

  

40     /   1.2

  

30     /   0.8

  

0.5～1.5％

  

50     /   1.4

  

40     /   1.0

  

60分

  

1.5～2.5％

  

60     /   1.6

  

50     /   1.2

      



2.5～4.0％ 70     /   1.8 60     /   1.4

  

4.0～6.0％

  

80     /   2.0

  

70     /   1.6

  

90分

  

6.0％以上

  

100     /   2.5

  

70     /   2.0

【包装与储存】

包装：25公斤/包

储存：若在密封的原装容器中于0～40℃储存适当，其储存期至少为一年。

 

 【注意事项】

1、 使用方法仅供参考，用户可根据实际状况自行调整。

2、 本品因使用量低，请注意称量准确性。

3、 本品具缓冲性，染色时可根据需要，适当延长保温时间，可得更佳效果。

4、 本品为复合碱，使用时注意安全，若触及眼睛或皮肤，立即用大量清水冲洗，并做适当医疗处理。
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