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产品名称 济宁金乡挤塑板_聚苯板_厂家_B1B2普通板顶板_
价格

公司名称 山东赛德丽漆业集团有限公司

价格 1.00/立方

规格参数

公司地址 济宁市新元路北侧（曙光印刷包装有限公司院内
）

联系电话 86-05372600584 15153749000

产品详情

 

席经理：189 537 52537,

厂家供应济宁及周边地区各种规格挤塑板_泡沫板_聚苯板,

济宁挤塑板厂家_b1_b2_普通板_顶板_聚苯板_泡沫板_价格_保温板 ,

山东赛德丽漆业集团（始建于1991年，位于山东济宁,注册资金3100万）,

济宁赛德丽新材料有限公司（济宁挤塑板，注册资金2100万）,

挤塑板b1、b2、普通板、顶板 ,

泡沫板b1、b2,

粘结砂浆、抹面砂浆 .

______________________________________________________________

天然真石漆、岩片漆、水包水多彩涂料、质感涂料；

内墙乳胶漆、外墙乳胶漆；

乳胶漆真石漆成套生产设备、生产技术；水包水多彩涂料生产技术；

保温板、腻子、砂浆、金属漆、彩瓦漆，壁纸漆、环氧地坪漆等。



山东赛德丽漆业集团下辖：山东赛德丽涂料有限公司、济宁赛德丽新材料有限公司（济宁挤塑板）、济
宁赛德丽节能科技有限公司、济宁赛德丽装饰工程有限公司和济宁市赛德丽涂料工程技术研发中心,以及
各地分公司。

 

 

用木板恰当敲打保温板使其就位然后在绑扎垫块的当地设置“l”型预埋筋上下距离600~900cm左右距离6
00mm。    

 2.1.2.3为了防止装置模板时过火紧缩保温板致使墙体钢筋没有维护层有必要在钢筋骨架与保温板之间绑
扎垫块并且在钢筋固定顶模棍。     

2.1.2.4无论用于何处保温板有必要横向就位即凹槽水平。 

2.1.2.5保温板的拼缝应企口搭接用火烧丝将两边保温板的钢丝网拉紧使保温之间的缝隙越小越好收好部位
有必要张贴海绵条的处置     保温板的水平缓竖向拼缝处要附加衔接平网“u”型8#镀锌铅丝穿过
保温板与墙体内侧钢筋环绕绑扎    
保温板在转角处及门窗等洞口有必要设置角网且宜在抹灰时设置    
阳台下口、门窗等洞口附近、洞口四个角设置 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

