
亚安牌可燃气体变送器

产品名称 亚安牌可燃气体变送器

公司名称 深圳市亚威华实业有限公司龙岗燃气设备中心

价格 2680.00/台

规格参数

公司地址 深圳市横岗四联兴旺路88号

联系电话 86-075525887548 15889387236

产品详情

亚安牌可燃气体变送器

我司新近推出的气体变送器，安装在有可燃性气体或毒性气体泄漏的场所，（深圳燃博公司，158893872
36徐、0755-25887548徐10 www.ccgas.net）并能对现场环境气全进行长期连续的检测，是一种安全防爆仪
表，变送器能显示现场的要测气体的浓度值，并可输出标准的4-20ma信号与dcs系统进行对接，同时能输
出开关信号，直接开启联动设备，主要用于石油、化工、仓储、液化气站等工业生产现场。

 亚安牌可燃气体变送器. 

技术参数：

亚安牌可燃气体变送器检测原理：接触燃烧式

检测气体：天燃气、液化石油气、煤气、烷类、醇、酮、苯、汽油等ⅱc级t6组可燃气体。 

测量范围：0—100%lel。 

精 度：±5%fs 

响应时间：小于30秒。 恢复时间：小于30秒。

防爆方式：隔爆型。

防爆标志：dⅱct6。 

防爆连接螺纹:g 3/4管螺纹。
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工作电流：不超过200ma。 

信号输出：420ma标准电流输出，二段报警继电器触点输出（触点容量dc24v/1a）

工作温度：- 40℃ + 70 ℃。 

相对湿度：20% 95%rh。 

最大传输距离：5500米（2.5mm2铜芯电缆）。 
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