
铜绞线软连接|铜编织带软连接厂家

产品名称 铜绞线软连接|铜编织带软连接厂家

公司名称 东莞市雅杰电子材料有限公司

价格 10.00/条

规格参数

公司地址 东莞市黄江镇胜前岗江北二路17号

联系电话 0769-89896219 13724470577

产品详情

 铜软连接
第一品牌【雅杰，何经理：13580727577】金泓以“诚信、求精、立异、展开”为理念向社会、商场、客
户供应高质量与优质的产品和效力。其产品质量许诺在国内商场、世界商场都享有很高的荣誉。荣誉固
然是自身价值的体现，但更应成为一种驱人向前的动力，而决不能成为公司自我满足的理由 

铜软连接分为如下几大类：铜箔软联接、铜编织带软联接、镀锡铜箔软联接、镀锡铜编织带软联接。  
铜箔软联接又叫铜带软联接、铜片式软联接，是选用优质的0.05~0.3mm厚铜箔为原材料，将铜箔叠片有
些压在一起，通过高分子涣散焊机的大电流高温加热使其分裂熔解压焊成型。  铜编织带软联接又叫铜
编织线软联接，用冷压方法约束而成，是在编织带两头焊接铜管通过处置做成软联接，可根据客户不一
样的需要打孔，镀锡等。  铜软连接的用途：首要用于高、低压电器、真空电器、矿用防爆开关、汽车
电池、机车、电柜、母线槽、工业电炉、电解训练、焊接设备、整流设备及有关产品软体联接用。 
订购铜软连接需知  1.您所需要的是（镀锡）铜箔软联接仍是（镀锡）铜编织带软联接  2.如果是铜箔
软联接，那么请供应软联接的总长、宽度跟厚度、是不是需要打孔（孔径与孔距是多少），焊接长度，
软的部位的长度，尽量供应详细参数或图纸。  3.如果是铜编织带软联接，供应的参数需要：  整条软
联接通过的最大电流，长度、宽度；又或许编织带的截面积有多大、两头端子的长度、是不是需要打孔
（孔径与孔距是多少）、是不是需要电镀或是供应详细图纸参数。

东莞市雅杰电子材料有限公司遵从"诚笃守信 永续运营"的运营理念，一向坚持"客户至上
许诺第一"的原则为广大客户供应优质的效力bsby  网络营销  进行中..  

咨询电话：

顾经理（销售经理)移动电话：13724470577，工作qq：23963 93191；

何经理（销售经理）移动电话：13580727277，工作qq：1394353227
电话：0769-33201071、89796219；传真：0769-82693005
email:dongguanyajie@163.com；公司网址：www.dgyajie100.com ；

地址：广东省东莞市黄江工业区
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