
北斗车载终端

产品名称 北斗车载终端

公司名称 成都中科星微科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 吉龙路888号

联系电话  18328442019

产品详情

北斗差分终端，RTK，GNSS定位；

保持网络实时在线，断网后会不断重新联网。
1、有震动，持续开启GPS，每10秒上报一次定位包。

2、有盲区补报，即没4G信号时缓存好报文等信号恢复了补传

3、最多补512条

4、默认关闭拐点补传（哪怕设置为30秒、5分钟定位，也不用拐点）

5、可通过指令打开拐点补偿，及频率

1、默认此报警关闭

2、通过指令打开震动报警（此功能与关闭休眠是两个功能）

3、打开震动报警后，每秒检测1次，触发震动报警

4、喇叭播报一次“震动报警”，并推送后台

5、设备震动灵敏度，1表示检测1秒，2表示连续2秒有震动，3表示连续3秒，一共可设置1-9，9个等级，
数字越大，震动灵敏度越低。

6、默认灵敏度为5秒.

1、默认此功能关闭，可指令可后台打开，及播报间隔

2、打开后，如设备为600秒，则静止每10分钟自动上报后台，并语音播



报：您已持续一段时间静止不动，请注意安全！

3、最长可设置2小时
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