
斗轮机卷盘用阻燃圆电缆

产品名称 斗轮机卷盘用阻燃圆电缆

公司名称 标柔特种电缆（上海）有限公司

价格 88.00/米

规格参数 品牌:标柔
产地:上海
型号:BROFLEX/GJVFU

公司地址 上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号

联系电话 021-57460207 17321244168

产品详情

斗轮机电缆简单介绍：

用于高机械应力的可卷高压卷筒电缆 适用于移动设备如快速运行集装箱吊车、起重
适用于移动设备如快速运行集装箱吊车、起重 设备、可行驶大型和挖掘机地面井下采矿
设备、可行驶大型和挖掘机地面井下采矿 设备、可行驶大型和挖掘机地面井下采矿
等有较高机械应力的场合。产品具有较强的耐电压 冲击性，能经受变频时脉电压缆具有良好的
冲击性，能经受变频时脉电压缆具有良好的 冲击性，能经受变频时脉电压缆具有良好的 屏蔽性，
并有效消除电磁干扰降低变频机噪音屏蔽性， 并有效消除电磁干扰降低变频机噪音屏蔽性，
并有效消除电磁干扰降低变频机噪音保证系统稳定运行，广泛用于冶金、电力石化等
保证系统稳定运行，广泛用于冶金、电力石化等 保证系统稳定运行，广泛用于冶金、电力石化等
保证系统稳定运行，广泛用于冶金、电力石化等 行业。 较大的减少外部直径比传统的橡胶电缆节省空间
和降低重量由于使用小规格盘具，引导轮和驱动电机，更节省成本无论是收线，放线或是牵引，都需对
电缆施加张力中央承载加强芯化解了张力并确保自由悬挂电缆收线，放线及长距离的偏斜整体承载编织
，防止电缆发生不必要的扭曲，并形成所谓的螺旋形效应 应用范围用于斗轮机，堆垛机，取料机，取煤
机等系统中 无论是收线，放线或是牵引 用于干燥和潮湿的室内室外以及工业用水中 电缆结构多股裸
铜丝束合 芯线绝缘：乙丙橡胶绝缘 中央支撑元件 外护套复合了加强编织层 无卤PCP
混合物外护套 产品特征无卤并阻燃，符合 IEC 60332-1-2 标准 符合 EN 60811-2-1
的耐油性 良好的耐化学性，耐热性和耐机械应力 适用于在危险区域移动设备的连接，符合 DIN VDE
0165
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