
日本岩田W-101-152S吸上式手动喷枪

产品名称 日本岩田W-101-152S吸上式手动喷枪

公司名称 深圳市毅诚五金机电有限公司

价格 720.00/支

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区布吉宝岭大厦1305室

联系电话 86-075589218520 13410173745

产品详情

 日本岩田w-101-152s吸上式手动喷枪

 

1、喷漆前先检查工具与工作环境            
空气压缩机内的水份，油质必先释出。彻底清洁、检查喷漆房、通风滤网。清洁喷漆房地面。    
2、表面干净             施喷表面一定要用水洗干净，有油质，蜡质要用出有剂出油，新焊
接或除铁锈后的金属表面要用——环氧树脂防锈底漆处理以防生锈。  ）            
3、正确的砂磨方法             使用砂纸不要太用力，尽可能用细一点的砂纸。      
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4、用高品质稀释剂             对稀释剂不要打经济算盘，使用配套的稀释剂，油漆可发挥
最高质量，使用廉价的稀释剂可节省数元，但将付出更多时间与精力；使用高品质稀释剂，工作将会更
顺手。       5、硬化剂及稀释剂的两要正确            
硬化剂及稀释剂比例不正确将影响漆的效果。 
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