
长春喷涂流水线 铁艺护栏喷涂流水线 潍坊静电喷涂生产线

产品名称 长春喷涂流水线 铁艺护栏喷涂流水线
潍坊静电喷涂生产线

公司名称 临朐县天奇涂装设备厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临朐县江北建材城

联系电话  13964660526

产品详情

喷涂设备、喷漆设备、喷塑设备、喷粉设备、涂装设备、生产线、流水线、烘干固化炉产能确定尺寸规
格，满足生产需求，产能高，可以选择履带式工业烤箱。就是我们说烘干生产线，隧道炉，烘道。产能
低的或者实验用的小型烤箱都可以选择加工定做。喷涂设备、喷漆设备、喷塑设备、喷粉设备、涂装设
备、生产线、流水线、烘干固化炉

喷涂设备、喷漆设备、喷塑设备、喷粉设备、涂装设备、生产线、流水线、烘干固化炉
各种箱体外壳，如：开关柜、仪表仪器的机箱机柜、电脑外壳及其外围设备外壳。 5. 家用电器和钢制家
具，如：电扇、冰箱、缝纫机、洗衣机、熨斗、水壶壳、饭锅、热水器、吸尘器、电炉、灯具、微波炉
、自行车、雨伞、锁。 6. 各种建筑材料。如：钢窗、铝门窗、横梁、电梯、钢门、军闸门。喷涂设备、
喷漆设备、喷塑设备、喷粉设备、涂装设备、生产线、流水线

处理温度：常温～70℃，处理时间：5～20min

浸泡型清洗剂主要应注意的是表面活性剂的浊点问题，当处理温度高于浊点时，表面活性剂析出上浮，
使之失去脱脂能力，一般加入阴离子型活性剂即可解决。喷淋型清洗剂应加入足够的消泡剂，在喷淋时
不产生泡沫尤为重要。

铝件、锌件清洗时，必须考虑到它们在碱性条件下的腐蚀问题，一般宜用接近中性的清洗剂。
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