
三门峡3.4x16m-100吨地磅秤

产品名称 三门峡3.4x16m-100吨地磅秤

公司名称 上海越衡实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海浦东新区川沙路3611号

联系电话 021-58972770-806 15000721631

产品详情

三门峡3.4x16m-100吨地磅秤，大型120吨电子磅

 

 

 

 

 

 

 

国际标准电子汽车衡

 

� 实时时钟，不受交流电断电的影响

� 动态检测，数字滤波及自动零点跟踪功能

� 置零、去皮、清除、置皮、微打打印等功能

� 键盘设定与校正

� 打印日报表、分类统计报表、各种总报表、显示器的工作参数和标率的报表



� 汉字个性化打印：用户可根据自己的喜好编制自己需要的磅单打印格式，可以

打印汉字的货名等

� 轴重累计功能：一台小量程的汽车衡也能称出大吨位汽车

� 分度值自动切换：显示精度更高

� 自我诊断功能：多种错误信息提示及告警

标准式电子汽车衡

开板结构，检修安装极其方便

接线盒内置，美观大方；

采用u形冷弯型钢组焊,秤体强度高；

平板精工焊接；

结构紧固耐用，表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强。 

 

 卡车过磅秤

    标准式电子汽车衡采用u型截面梁作为秤体的力学结构，结构合理，用料省，

刚性强。标准式电子汽车衡焊接采用二氧化碳保焊连续焊缝，型腔全密封，耐腐

蚀。标准式电子汽车衡施工工艺简单、快速。

    标准式电子汽车衡安装传感器部位及多台秤体搭接部位设计合理巧妙，安装

维护检修极其方便。标准式电子汽车衡整体及布局的合理结构确保了衡器的安装

使用精度及精度的长期稳定性。

1.电气部分具有模拟式，数字式和防爆式叁种配置

2.可选配打印机、大屏幕等

3.无基坑或有基坑两种安装方式，推荐用无基坑方式

   模拟式全电子汽车衡是我公司设计、生产的职能化电子称重计量设备。本产品适

用于冶金、化工、铁路、港口及工矿企业各种载重车辆及货物计量。是企业提高

称重计量现代化水平的理想计量设备。

◆称重传感器：精度高、防潮、防水、可露天安装使用。



◆智能化称重显示器：具有清零、去皮、零点跟踪、显示毛重、净重、皮重、打

印日期、车号、品名、重量，还可根据用户要求配接微机管理系统和大屏幕显示

。

◆型钢或u型梁秤台：钢结构、模块化、安装方便、外型美观。
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