
Q81F-1625PR三片式卡箍快装球阀

产品名称 Q81F-1625PR三片式卡箍快装球阀

公司名称 温州科宝阀门有限公司

价格 100.00/台

规格参数

公司地址 温州经济技术开发区沙城街道盐灶路25、27号

联系电话 86-057788229606 15397352061

产品详情

 科宝卡箍球阀概述

主要有三部分组成：密封橡胶圈、卡箍和锁紧螺栓。位于内层的橡胶密封圈置于被连接管道的外侧，并
与预先滚制的沟槽相吻合，再在橡胶圈的外部扣上卡箍，然后用二颗螺栓紧固即可。由于其橡胶密封圈
和卡箍采用特有的可密封的结构设计，使得沟槽连接件具有良好的密封性，并且随管内流体压力的增高
，其密封性相应增强。

 

科宝卡箍球阀特点;

1、卡箍球阀的连接操作是非常简易，无需特殊的专业技能，普通工人经过简单的培训即可操作。 

2、卡箍球阀操作简单，所需要的操作空间变小，这为日后的维修带来了许多方便条件。 

3、维修和更换时，只需松开两片卡箍即可任意更找、转动、修改一段管道。不需破坏周围墙体，减少了

维修时间和维修费用。

 

科宝卡箍球阀用途;

温州科宝阀门专业生产的卡箍球阀因结构紧凑，操作简单，使用寿命长，安全可靠等特点已经被各行各

业所应用了。主要集中在以下方面： 



① 化工、石油化工生产中的弱腐蚀性物料，如：水、氨、油品、烃类等。 

② 化工生产中的腐蚀性物料，如：烧碱、纯碱、浓稀硫酸、碳酸、醋酸、酯酸等。 

③ 制冷中的低温物料，如：液甲烷、液氨、液氧和各种冷剂。 

④ 轻工食品、制药生产中卫生要求的物料，如：啤酒、饮料、乳制品、粮浆等。

卡箍球阀操作原理结构说明：

1、球阀通道平整光滑便于管道扫线清洗,可以输送浆液及固体颗粒等介质. 

2、采用ptfe等材料作为密封,具有良好润滑性和弹性,与球体摩擦系小,使用寿命长. 

3、启闭迅速,启闭时只需把球体转动90°,方便而迅速.

4.球阀的流体阻力小,全开时球体通道、阀体通道和连接管道的截面积相等,并且成直线想通,介质流过球阀

,相当于流过一段直通的管子,在各类阀门中球阀的流体阻力最小。

科宝阀门选型须知:

1,应注意工作压力（强度与密封性）;

2,阀门形式（类别、结构及连接形式）;

3, 工作温度、通径大小;

4,使用介质（阀门的材质与腐蚀性）; 

科宝公司所有产品出厂前经过严格的(外观 ，压力
，材质等)检测，保证每款产品拥有结构合理，性能可靠，使用寿命长等特点，从而令每个客户都满意。

 

温州科宝阀门有限公司售后服务承诺书郑重承诺：

 1.我厂出售的所有产品保修期为一年，保修期内免费上门维修（人为因素或不可抗拒的自然现象所引
起的故障或破坏除外）。

 2.在接到报修通知后，七个工作日内赶到现场并解决问题。

3.用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。

企业邮箱：wzkbfm@163.com售后服务电话:0577-88229606

 4.用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有



明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。

 5.在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务;

（1）由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏;

（2）由于操作不当而造成的故障或损坏;

（3）由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏
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