
阳光房制作 芜湖亿合门窗 南陵阳光房

产品名称 阳光房制作 芜湖亿合门窗 南陵阳光房

公司名称 弋江区利伟门窗经营部

价格 面议

规格参数

公司地址 芜湖市弋江区复地南都荟D8055号门面

联系电话  15155300888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：弋江区利伟门窗经营部

精致的阳光房是怎样经过检验和保养

精致的阳光房是怎样经过检验和保养？

精致的阳光房带来的是一种品位，但阳光房的细节很重要，我们要学会检验和保养。这也是生活的一种
追求。

1、阳光房的检验

阳光房框架搭建不能忽略的就是材质，主要用玻璃作为墙体的一种玻璃式房屋结构，其优点是采光度高
，可以把业主多余的露台和花园利用起来。

其次就是阳光房玻璃的检验，外观质量主要是检查平整度，观察有无气泡、夹杂物、划伤、线道和雾斑
等质量缺陷。

如果存在此类缺陷的玻璃，在使用中会发生变形，降低玻璃的透明度、机械强度和玻璃的热稳定性，阳
光房制作，工程上不宜选用。由于玻璃是透明物体，在挑选时经过目测，基本就能鉴别出质量好坏。

2、阳光房的保养

阳光房的保养要注重的就是五金部件的保养。荣高门窗定制的阳光房就是一种细致生活的定制，进口的
五金部件，露台阳光房，稳重厚实，不容易出现障碍。



我们要经常检查阳光房的连接部位，及时旋紧镙栓，更换已受损的零件。定位轴销，滑撑，地弹簧等铝
合金门窗的易损部位，要时常检查。需要的时候可以选择定期加润滑油，保持干净，灵活。

积灰，变形是推拉困难的主要原因，要保持门窗清洁，特别是推拉槽的清洁。可用吸尘器吸去槽内和密
封毛条的积灰。

密封毛条和玻璃胶封是保证门窗密封保温的关键部位，如有脱落要及时修补、替换。经常检查门窗与阳
光房的结合处，日久如有松动易使框架整体变形，影响阳光房门窗的正常使用。

阳光房设计需要遵循以下一点

1：首先考虑业主的个人想法和要求（多听业主的意见）2：根据业主的想法并结合设计人员的经验来互
补3：依据主建筑物的特色来设计阳光房外形4：防水、结构安全需重视、而结构安全是蕞重要的5：有几
点需要注意，结构安全苐一位、阳光房防水第二位、阳光房造型第三位

阳光房安装有以下几点需注意：

1:成品保护2:拼缝的细密3:组角及转角的拼缝处打密封胶，利于防水4:结构框架的横竖标准线要5:框架与墙
体间的防水需做好。 6:安装玻璃前需垫防震双面胶。

1、铝合金露台阳光房自身所使用的材质

铝合金露台阳光房使用的钢化玻璃即“安全玻璃”，南陵阳光房，这种钢化玻璃在破损后是玻璃碎的状
态，阳光房公司，无论是在高空下坠还是平面崩裂都不会出现伤人的情况。不仅如此，铝合金露台阳光
房所选用的中空钢化玻璃即双层钢化玻璃，还自带良好的夏天隔热，冬天防热量流失与防噪音等功能；

而另外一种叫夹胶钢化玻璃的同类产品，安全性比中空钢化玻璃差，但因为其中间层的胶膜不仅坚韧而
且附着力强，在受到外力冲击破损后不会马上被贯穿，碎片更不会脱落，而是膜紧紧地粘合在一起。安
全性能也是很好的。

2、铝合金露台阳光房对现代科技的运用

铝合金露台阳光房大胆采用德国露台阳光房系统，其框架材料为航天航空工业的铝合金型材，抗压和抗
弯强度强。表面使用德国木纹转印以及氟碳喷涂，防变形和抗老化能力更是木质材料无法比拟的。这是
因为铝合金露台阳光房在自身与外在都有着巨大的优势，成功地挤压了木质品的市场，成为人们选择露
台阳光房中的“产品”。

阳光房制作-芜湖亿合门窗(在线咨询)-南陵阳光房由弋江区利伟门窗经营部提供。行路致远，砥砺前行。
弋江区利伟门窗经营部致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为复合门具有竞争力
的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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