
伟辰轮胎喷码机

产品名称 伟辰轮胎喷码机

公司名称 北京伟辰超越电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A
座11层C56

联系电话 86-01051650360 13701084099

产品详情

 

 伟辰牌lc系列轮胎喷码机采用非直接接触式喷印,
性能稳定，质量可靠，墨水通过sgs认证，24小时停机无需搅拌，是轮胎轮胎喷码标示的首选产品

     使用伟辰牌lc系列轮胎喷码机可以赋于轮胎高科技的内涵，外观美观大方且具备时尚感，提升
轮胎整体的价值感，可以在10m外看到轮胎(组车厂要求，标印零件号），喷字不易不出错，防止后续工
序的错误，如入错模具；采用非接触式旋转喷头，印字可以从5mm喷印到128mm，可以适用一些oem之
需要，伟辰喷码机喷字可以是轮胎标示更清晰，是取代轮胎标识线和辊印印字的首选设备，可以存储200
条信息，提升效率；也可以实现与电脑或plc连线，无需人工输入，无需工人任何操作，省去更换规格的
时间；可连接两个喷头，实现双胎面同时打印；与胎面无接触，是一种非接触式标识方法，对胎面的压
出尺寸无任何损伤；提高效率，减少因胎面标识问题产生的回收料，实现零误差成功标识。

设备参数: 安装方式：型材支架

喷印字高：7点喷头（单行）： 14mm、21mm 16点喷头（双行）：36mm、40mm、50mm
喷印速度：1.5m/分 — 90m/分 喷印行数：1－2行 语言选择：中英文菜单显示
软件功能：信息长短可调，打印方向可调，打印延迟可调，打印速度可调
计数功能：计数器及生产流水号 信息存储：100个 图形编辑：可直接编写简单或复杂图案 材
质：可喷印于渗透和非渗透性表面 耗 材：使用使用轮胎抗硫化专用油墨，白色、绿色可选

运作温度：5�c至45�c，运作湿度：90％以下

北京伟辰超越电子科技有限公司

联系人：张经理

联系电话：13501179197



全国统一服务电话4008196197，

网址：www.bjpmj.com

      www.welldraw.com.cn

地址：北京市昌平区回龙观
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