
10-10铸造铅青铜管材规格 材质

产品名称 10-10铸造铅青铜管材规格 材质

公司名称 上海威励金属集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号

联系电话 13661845828 13661845828

产品详情

ZCuPb10Sn10(10-10)铸造铅青铜材料名称：铸造铜合金(10-10铅青铜，离心连续)牌号：ZCuPb10Sn10标准
：GB/T 1176-1987ZCuPb10Sn10特性及适用范围：ZCuPb10Sn10(10-10)润滑性、耐磨性和耐蚀性好，ZCuP
b10Sn10适合用作双金属铸造材料。ZCuPb10Sn10化学成份：铜 Cu ：其余锡 Sn ：9.0～11.0锌
Zn：≤2.0(不计入杂质总和)铅 Pb：8.0～11.0磷 P：≤1.5(不计入杂质总和)镍
Ni：≤2.0(不计入杂质总和)铝 Al：≤0.01(杂质)铁 Fe：≤0.25(杂质)锰 Mn：≤0.2(杂质)硅 Si
：≤0.01(杂质)锑 Sb ：≤0.5(杂质)硫 S
：≤0.10(杂质)注：杂质总和≤1.0ZCuPb10Sn10力学性能：抗拉强度 σb (MPa)：≥220屈服强度 σ
(MPa)：≥110(参考值)伸长率 δ5 (％)：≥6硬度 ：≥685HB(参考值)ZCuPb10Sn10热处理规范：浇注温度
1000～1100℃。ZCuPb10Sn10铸造方法：离心铸造、连续铸造 上海威励金属集团长期与guo内宝钢、太钢
、东北特钢等签订长期合作关系、美国冶联ATI、德国蒂森克虏伯VDM、日本冶金，新日铁、大同teshu
钢、哈氏合金等达成合作关系，为客户提供现货及价格查询。长期大量供应含以下化学成分的牌号钢材:
希望您抽出宝贵的时间来阅读完10-10铸造铅青铜本文，能对您采购不锈钢材料有所帮助，如果您想了解
更多关于10-10铸造铅青铜板材/棒材/线材/关于的材质成分/密度/硬度等信息，敬请关注上海威励金属集
团有限公司网站或直接联系上海威励金属集团有限公司客服人员客户满意，是上海威励金属集团有限公
司每天的目标。选择上海威励金属集团有限公司是的选择，更是您放心的开始。
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