
关注阳光电池的均衡

产品名称 关注阳光电池的均衡

公司名称 北京华宇瑞鑫科技有限公司

价格 412.00/只

规格参数

公司地址 北京市海淀区上地路10号

联系电话 010-56078823 13552466183

产品详情

 在阀控式密封铅酸德国阳光蓄电池的使用维护中，不仅要重点关注电池的均衡、浮充电压指标，而且
还要控制好蓄电池组浮充时各电池端电压压差的均一性（指最大差值），它是影响电池使用寿命的关键
性指标。由于密封电池无法测试电解液的比重，因此，均一性也是检查阀控式密封铅酸蓄电池使用状态
的主要手段之一。www.upsyangguang.com 电池组中各电池端电压压差过大，易产生落后电池。在日常
维护中，一旦发现浮充时全组各电池端电压异常，均一性超过0.05v／单体，则应对整组电池进行均衡充
电。若均衡充电后端电压最低的电池仍然偏低，应单独对偏低电池进行补充电。对经过反复处理端电压
仍不能恢复正常以及个别端电压特别偏高的电池，应予以更换。随着生产工艺的改进和独特工艺的应用
，国产阀控式密封铅酸阳光蓄电池可以保证电池端电压具有良好的均一性，有资料报道，国内厂家有能
力保证密封电池端电压压差在0.03v／单体之内，这将极大地提高阀控式铅酸蓄电池的使用寿命。 www.
upssongxia.com www.upshao.com www.ups5241.com www.exlde.net
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