
TA1TA2GR1GR2纯钛棒优质钛棒

产品名称 TA1TA2GR1GR2纯钛棒优质钛棒

公司名称 宝鸡智睿金属材料有限公司

价格 165.00/千克

规格参数

公司地址 宝鸡市高新区山水文苑小区1号楼3单元401室

联系电话 86-09176681420 13609179840

产品详情

规格：φ30-φ100 用途：主要用作工作温度350℃以
下，受力不大但要求高塑性的冲压
件和耐蚀结构零件

材质：ta1，ta2,gr1,gr2

产地：宝鸡   

ta1  工业纯钛    主要用作工作温度350℃以下，受力不大但要求高塑性的冲压件和耐蚀结构零件
，例如：飞机的骨架、蒙皮、发动机附件；船舶用耐海水腐蚀的管道、阀门、泵及水翼、海水淡化系统
零部件，化工上的热交换器、泵体、蒸馏塔、冷却器、搅拌器、三通、叶轮、坚固件、离子泵、压缩机
气阀以及柴油发动机活塞、连杆、叶簧等  ta1、ta2在铁量ω为0.095%、氧含量ω为0.08%、氢含量ω
为0.  0009%、氮含量ω为0.0062%时，具有很好的低温韧性高的低温强度，可用作-253℃以下的低温结
构材料  。    

钛材性能表

牌号 钛及钛合金板gb/t3621-2007 钛及钛合金棒gb/t2965-2007

室温力学性能不小于 室温力学性能不小于

抗拉强度 屈服强度伸长率%抗拉强度屈服强度伸长率%收缩率%

ta1 240 140-310302401402430

ta2 400 275-450254002752030

ta3 500 380-550205003801830

ta9 400 275-450203702502025

tb5 705-945 690-83510月12日    



tc4 895 8308月12日8958251025

tc6    9808401025

tc11    10309001030

联系人:姜女士   电话:0917-3877106

手机:13609179840   qq：794589186
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