
科思创PC/ABS FR2000 901510 黑色阻燃合金料 高流动 耐光性

产品名称 科思创PC/ABS FR2000 901510 黑色阻燃合金料
高流动 耐光性

公司名称 东莞市文腾塑胶原料有限公司

价格 22.00/千克

规格参数 品牌:科思创
型号:FR2000 901510
产地:电气领域 电子领域 汽车领域

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中
心14栋203室

联系电话 0769-82933715 18128593518

产品详情

FR2000

PC与ABS合金|PC/ABS

德国拜耳

填充物:阻燃 注塑

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法密度 1180

物理性能额定值单位测试方法旋线流动长度 (260℃.2x8.7mm) 540

熔融指数 (240℃) 26

成型收缩率



    (500bar) 0.4-0.6

    (500bar) 0.4-0.6

机械性能额定值单位测试方法IZOD缺口冲击强度 (23℃) 35

拉伸模量 (1mm/min) 2700

屈服应力 (50mm/min) 60

屈服应变 (50mm/min) 4

拉伸强度 (50mm/min) 45

断裂点伸长率 (50mm/min) >50

IZOD冲击强度 (23℃) N

IZOD缺口冲击强度 (-30℃) 10

电气性能额定值单位测试方法损耗因子 (100HZ) 50

相对介电常数 (100HZ) 3.2

表面电阻率 1E14



介电强度 30

体积电阻率 1E16

损耗因子 (1MHZ) 70

抗电弧径迹性 (溶液A) 500

相对介电常数 (1MHZ) 3.1

加工性能额定值单位测试方法熔体温度 240

模具温度 80

注射速度 240

热性能额定值单位测试方法热变形温度

    (0.45MPa) 90

    (1.80MPa) 80

线性热膨胀系数

    (23至55℃) 0.76



    (23至55℃) 0.80

维卡软化温度 (50N;50K/h) 92

其它性能额定值单位测试方法吸水性 (23℃饱和吸水) 0.5

吸湿性 (23℃/50%相对湿度) 0.2

科思创PC/ABS FR2000 901510 黑色阻燃合金料是一种具有高流动性和耐光性的创新材料。该产品价格为22
元/千克，由东莞市文腾塑胶原料有限公司提供。

作为一家的塑胶原料供应商，我们为您带来了科思创PC/ABS FR2000 901510
黑色阻燃合金料的品质和可靠性。以下是该产品的详细描述，以便您了解其特性和优点。

品牌：科思创

型号：FR2000 901510

产地：电气领域、电子领域、汽车领域

科思创是的塑料和特种化学品供应商之一，以其卓越的创新能力和高品质的产品而闻名。作为该品牌的
合作伙伴，我们为您提供的PC/ABS FR2000 901510
黑色阻燃合金料是通过严格的质量控制和先进的生产工艺制成的。

FR2000 901510 是一种黑色阻燃合金料，具有出色的耐光性和高流动性。这意味着它可以在电气领域、电
子领域和汽车领域等多个行业中得到广泛应用。无论是用于生产电气设备的外壳，还是汽车零部件的制
造，该材料都能提供出色的性能和可靠性。

除了其出色的特性之外，科思创PC/ABS FR2000 901510 黑色阻燃合金料还具备以下优势：

优异的阻燃性能：阻燃等级达到UL94 V-0标准，有效提高了电气设备和汽车零部件的安全性。

优良的机械性能：具有高强度和刚性，能够承受较大的物理压力和机械应力。

稳定的维度：不易受环境温度和湿度的影响，保持稳定的尺寸和形状。

良好的表面质量：光滑、均匀的表面，易于加工和喷涂。

当选择塑料原料供应商时，可靠性和质量是至关重要的因素。我们深知这一点，并始终以客户满意度为
核心。我们承诺向您提供优质的科思创PC/ABS FR2000 901510 黑色阻燃合金料，保证符合您的需求。



PC/ABS 科思创（拜耳） FR2000-000000 高流动 阻燃是一种优质的合金材料，由世界的化学品公司科思创
（拜耳）生产。它具有出色的综合性能，具备良好的耐热性、阻燃性、高强度和高韧性。其高流动性使
其在注塑成型中更加容易加工和模型设计。该材料也具有极好的防紫外线和磨损抗性能、能够耐受化学
腐蚀和耐热能力。PC/ABS 科思创（拜耳） FR2000-000000 高流动
阻燃材料被广泛应用于汽车、家电、电子、医疗、建筑等领域，是一种经济、实用、环保的材料。

供应PC/ABS德国科思创: T-45德国拜耳 通用级 可电镀 热稳定

供应PC/ABS德国科思创: T-65德国拜耳 通用级 耐低温撞击HB

供应PC/ABS德国科思创: FR2000德国拜耳注射品级 无阻燃V-0易流动

供应PC/ABS德国科思创: T-85德国拜耳 通用级 高冲击和缺口冲击强度

供应PC/ABS德国科思创: FR3030德国拜耳 挤出级 无卤阻燃V-0

供应PC/ABS德国科思创: FR3000德国拜耳 阻燃V-0光稳定性 易流动

供应PC/ABS德国科思创: FR110德国拜耳 注射级 无卤阻燃V-0光稳定性良好

供应PC/ABS德国科思创: FR90 德国拜耳 高耐热 无阻燃V-0
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