
北京色差仪 深圳色差仪

产品名称 北京色差仪 深圳色差仪

公司名称 深圳市三恩驰科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 深圳市南山区西丽南岗第二工业园8栋4楼

联系电话 0755-27198826 18902317916

产品详情

北京色差仪，nh310系列色差仪是三恩驰科技有限公司最新推出的具有丈量口定位功用的抢先色差仪，商
品技能抢先，外观美观大方，运用便利，丈量精确，便于调查是新一代北京色差仪的榜样，期待前来选
购。更有电池和外界电源两种供电办法，便利有用，还交心装置有usb接口，合理的页面规划，具体的页
面描绘，造就三恩驰北京色差仪不行比较的杰出质量。找色差仪，就找三恩驰科技有限公司。

 

北京色差仪的有关参数:

  

显现形式：

  

cie l*a*b*
  

色差公式：

  

△e*ab
  

重复精度：

  

<0.05（规范白板距离丈量30次求平均值）
  

照明／调查体系：

  

8／d（8o照耀角／漫反射）sci（包括镜面反射光）／sce（消除
镜面反射光）

  

光源：

  

led蓝光激起
  

传感器：

  

光电二极管阵列
    



丈量量程： l： 0至100
  

仪器台间差：

  

△e<0.2,
  

丈量距离：

  

0.5秒
  

数据存储容量：

  

存储标样100条                   
    存储款式20000条

  

电池电量：

  

充一次电可测5000次
  

灯泡寿数：

  

5年大于160万次丈量
  

调查视角：

  

cie规则的10°视角
  

调查条件：

  

d65
  

校对：

  

开机内置白板主动校对
  

存储：

  

规范样100组，每组规范样下测验样200组，总计20000组数据
  

显现屏：

  

tft真彩  2.8inch@（16:9）
  

接口：

  

b型-usb  rs-232：波特率 115200bps
  

操作温度规划：

  

相对湿度低于85%  无凝露
  

显现数据：

  

l*a*b、l*c*h色度值，   △e*ab、△（l*a*b）色差值
  

言语：

  

中、英文
  

丈量口径：

  

8mm
  

电源：

  

锂电池、专用适配器dc：5v
    



分量： 700g
  

外形尺度：

  

199*68*90mm
  

外包装尺度：

  

390*220*340mm
  

规范附件：

  

电源适配器 锂电池 阐明书
  

可选附件：

  

微型打印机 粉末测验盒

 

北京色差仪出产商介绍：

深圳市三恩驰科技有限公司是一家专业从事色差仪研制出产的公司，深圳市三恩驰科技有限公司在国内
色差仪职业中最早树立的公司之一，研制人员、出售人员均来自职业的高手，公司凭仗商品自主研制和
知道色差仪商场优势，在色差仪职业中锋芒毕露，通过多年的开展，当前公司规划及出售成绩排在职业
全国前列。通过十年多的尽力，公司现已开展变成色差仪全体处置方案及一体化效劳的干流供货商，具
有了业界最宽、最完好的商品线，以及业界最抢先的检测技能、研制、商品制作及效劳渠道。一直立足
于"以客户为本"，通过活跃研讨客户需求的改变，有用安排资源，向客户供给高质量、差异化的色差仪
商品、处置方案以及效劳，然后确立了在职业中的领导地位，树立了较高的色差仪品牌知名度。

 

 

北京色差仪有关剖析办法

e总色差的巨细 l+表明偏白,l-表明偏黑 a+表明偏红,a-表明偏绿b+表明偏黄,b-表明偏蓝

 

  

规划

  

色差（容差）
  

0 - 0.25e

  

十分小或没有；抱负匹配
  

0.25 - 0.5e

  

细小；可承受的匹配
  

0.5 -1.0e

  

细小到中等；在一些运用中可承受
  

1.0 -2.0e

  

中等；在特定运用中可承受



  

2.0 -4.0e

  

有距离；在特定运用中可承受
  

4.0e以上

  

十分大；在大多数运用中不行承受

 

北京色差仪优势：

1、操作最简略、易学的色差仪一键开机,真实的全主动黑白板校对(专利技能);最直观的页面式界面:一望
而知、按键功用提示;一手操作,专业的人体力学规划。
2、国内最安稳的丈量δe动摇小于0.05,更多在0.01~0.03之间;改造性的光学体系规划,完结杰出的安稳性。 
3、疾速、实时、精确的目视定位扫除电子定位及落后的光斑定位导致的丈量数据不安稳的疑问;最小可
定位4mm的方位。

4、最疾速的丈量 0.4秒的丈量速度,是一般3秒所无法感触的。 5、功用很多、即插即用的pc端软件 pc端软
件以用户体会为第一位,完结与仪器衔接即可运用,革除繁琐的仪器电脑衔接进程;直观、有用、多功用:色
度剖析、色差剖析、色差改变趋势剖析、色彩仿真、色差倾向剖析等等。 6、完善的电源办理处置了色
差仪运用锂电池存在的疑问:电池电量耗尽后即无法充电。更低的能耗:锂电池充满电可测5000次以上。 

北京色差仪售后效劳阐明：

敬重的客户：

1、凡本公司售出的商品均有中文运用阐明书，运用前请仔细阅读。 

2、本公司配备有专门的售后效劳工程师，为客户供给商品的运用、保护、养护等技能方面的必要训练。
 

3、我公司商品出售前通过专门的校验，以确保仪器的精确性，一起供给出厂校验陈述。 

4、商品自售出之日起一年内呈现质量疑问，本公司实施免费修补。用户乱用、机械损坏、改动或未依照
商品运用手册进行的修补程序，都将撤销规范保修资历。 

5、售出商品实施终身修补，用户需付出材料费和运费。 

6、用户在运用本公司商品时若发作运用毛病，将商品寄回本公司处置。经本公司修补部鉴定将归于规范
保修规划的元器件进行修补或互换。 

7、在售出之日起一年内，对客户采办的色差仪进行一次免费的校验，但需求将仪器寄回本公司校验。商
品自收到之日起，5个工作日内校验完结并出具我公司的查验陈述寄还用户。 

8、当毛病商品在30个工作日内无法修正时，可向用户供给暂时备用的色差仪。当修补完结时，客户应偿
还备用色差仪。

9、盯梢效劳 



树立客户档案，随时搜集客户质量信息反馈，当商品或体系发作质量和有关需求处置的疑问时，本公司
技能人员将及时为您处置，4小时呼应效劳，并确保给客户满足的处置结果。

 

以上是北京色差仪的具体介绍，若是你想更具体地知道色差仪 的报价、厂家、类型及标准，请直接联
络供货商 深圳市三恩驰科技有限公司。本色差仪信息由深圳市三恩驰科技有限公司商务助理修改，全
部解释权归深圳市三恩驰科技有限公司一切。

 

公司名称：深圳市三恩驰科技有限公司

公司地址：广东省深圳市南山区西丽南岗第二工业区8栋4楼

web地址： http://www.tayole.com

公司电话：0755-26508999 传真：0755-26078633 

24小时效劳热线：黄儒伟 13808831090  qq：1575513693
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