
服装玩具超抗干扰检针机、橡胶及化工原料检针机

产品名称 服装玩具超抗干扰检针机、橡胶及化工原料检针
机

公司名称 上海伟塔电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海松江区石湖荡镇

联系电话 86-021-51571179 15921638587

产品详情

 wt-630超抗干扰检针机。
是采用日本进口数字式电路设计，适合对检测要求极高及对检针机抗干扰有特殊要求的客户使用，该机
具有强抗干扰及高灵敏度且性能极稳定。

产品特点:

1、加装进口抗干扰装置，灵敏度高，10厘米检测高度检测直径为0.8-1.2毫米铁球,

九点测试不漏检。并具有超强抗干扰性； 2、结构轻盈，移动方便；

3、检查窗口高度规格多，可供客户根据需要任意选取； 4、输送速度快，可适用于流水线作业；

5、可配套流水线或自动化控制装置。 6、环保功能,机器十分种无物体通过自行关机。

7、具有检测到不良品自动倒退功能。

产品用途: 探测缝制品中的断针以及铁磁性碎片（服装玩具）。 探测食品、药品中含有的铁磁性杂质。

探测化工原料、橡胶、造纸业中所混和的铁磁性物质。

探测非铁性物质、如铜、铝、不锈钢中所含铁质碎片（五金辅料）。

相关参数: 常规检测窗口高度：100-120-150-200┨。 常规检测窗口宽度：630┨。

灵敏度：≥φ0.8┨-1.5mm钢球（10级可调节） 探测窗口高度越高灵敏度相应降低。 电源：220v 50hz。

功率：100w。 输送速度：24m／min 报警方式：声光报警，并自动停机退回。

外型尺寸（长×宽×高┨）：1650×1200×930。 重量：约210┧。

具体尺寸可来电详谈，为不同产品量身定做。
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