
工业型ODYSSEY奥德赛蓄电池34-PC1500 通讯电源 12V68AH

产品名称 工业型ODYSSEY奥德赛蓄电池34-PC1500
通讯电源 12V68AH

公司名称 狮克电源（山东）有限公司

价格 680.00/只

规格参数 品牌:ODYSSEY奥德赛
型号:34-PC1500
产地:美国

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13240167779 13240167779

产品详情

美国ODYSSEY系列铅酸蓄电池作为的引擎启动电池品牌，采用TPPL（纯铅薄极板）技术和优异的结构设
计，具有的放电特性，较高的能量密度，长寿命的设计，广泛使用在各种赛车、游艇和体育运动领域中
。

 艾诺斯集团经营的后备电源产品品牌主要包括PowerSafe、DataSafe、Genesis、AgvHawker、Cyclon。

极板：正极板采用管式极板，可有效的防止活物质的脱落，正极板骨架由多元合金压铸成型，其合金组
织晶粒细小致密，耐腐蚀性能好，使用寿命长；负极板为涂膏式极板，板栅为放射状结构，提高了活物
质的利用率和大电流放电能力，充电接受能力强；电解质：主材料采用德国气相二氧化硅制作，刚注入
时为稀溶胶状态，能充满电池内整个极板空间，使极板各部反应均匀。其富液量设计，使电池在高温及
过充电的情况下，不易出现干涸现象，其热容量大，散热性好，不会产生热失控现象。电解质在成品电
池中呈凝胶状态、不流动，所以无漏液及分层现象；胶体电池解液密度极低，一般在1.24～1.26g/ml，对
极板的腐蚀较轻；气相二氧化硅：采用德国进口，分散性能好，性能  隔板：采用欧洲AMER-SIL公司
的胶体电池专用微孔PVC-SiO2隔板，其隔板孔率大，电阻低。具有更大的电解质存储空间，与胶体电解
质亲合度高，电池循环使用寿命长；胶体紧包覆极群：防止活性物质脱落；
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