
SUJ2轴承钢板 SUJ2轴承钢薄板批发

产品名称 SUJ2轴承钢板 SUJ2轴承钢薄板批发

公司名称 东莞市佳成金属材料有限公司

价格 16.00/千克

规格参数

公司地址 东莞市长安镇沙头工业区

联系电话 13763102236 15917703636

产品详情

SUJ2简介SUJ2高碳铬轴承钢,可全硬处理,硬度可达HRC58-61,具备了轴承的耐磨性,也加强

了钢性,加工性佳,并可直接加工成型,使用模次高于SKD-61(HRC52)全硬体2-3倍。在淬火、

回火时尺寸变化不大,抗疲劳性能相当好.综合性能良好。淬火和和回火后硬度高而均匀,耐

磨性、接触疲劳强度高。热加工性好,球化退火后有良好的可加工性,但对形成白点敏感。

 

用途

用于一般塑胶模具,汽车,机床轴承,钢球,滚子,轴套,冷轧.

制造内燃机。电机车、机床、拖拉机、轧钢设备、钻探机、铁道车辆以及矿山机械等传动

轴上的钢球、滚子和轴套等。



 

化学成份(%):

C :0.95-1.10

Mn :<0.50

P :<0.025

S :<0.025

Cr :0.30-1.60

Si :0.15-0.35

 

力学性能

抗拉强度 σb (MPa):1617

冲击功 Akv (J):28



硬度 :61~64HRC

试样尺寸:某试样

密度:7.8g/cm3

 

处理规范及金相组织

热处理规范:850~860℃淬 冷;160℃回火2h。

金相组织:回火马氏体。

 

交货状态

以热轧(锻制)退火,不退火,退火剥皮钢、冷拉(轧)圆钢,磨光圆钢、热轧钢管,退火剥皮钢管

、冷拉(轧)钢管八种状态交货

 

圆棒规格: SUJ2轴承钢圆钢直径2.3mm起至300mm 长度6米以内板材规格:

SUJ2轴承钢/钢板厚度6-300mm 宽度505mm以内 长度3.5米以内产地厂家:



SUJ2轴承钢/厂家,美国芬可乐,台湾中钢, 钢,长钢,沙钢等仓库均有现货
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