
定检检测天河防雷检测公司

产品名称 定检检测天河防雷检测公司

公司名称 本溪普天防雷检测有限公司广东分公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市黄埔区莹石街36号

联系电话  13760784790

产品详情

     
定检检测天河防雷检测公司（防雷检测请找陈工)，广州天河区防雷检测，广州天河区防雷施工公司。

防雷检测须知-等电位连接安装工序

1.在建筑物入户处的总等电位连接，应对入户金属管线和总等电位连接板的位置检查确认后再设置与接
地装置连接的总等电位连接板，并应按设计要求做等电位连接。

2.在确认网形结构等电位连接网与建筑物内钢筋或钢构件连接点的位置、信息技术设备的位置后，应按
设计要求施工。网形结构等电位连接网的周边宜每隔5m与建筑物内的钢筋或钢结构连接一次。电子系统
模拟线路工作频率小于300kHz时，可在选择与接地系统接近的位置设置接地基准点后，再按星形结构等
电位连接网设计要求施工。

3.在后续防雷区交界处，应对供连接用的等电位连接板和需要连接的金属物体的位置检查确认记录后再
设置与建筑物主筋连接的等电位连接板，并应按设计要求做等电位连接。

                             

防雷检测须知-屏蔽装置安装

1.当工程设计文件有防雷专用屏蔽室时，屏蔽壳体、屏蔽门、各类滤波器、截止通风导窗、屏蔽玻璃窗
、屏蔽暗箱的安装，应符合工程设计文件的要求。屏蔽室的等电位连接应符合本规范第7.1.2条第3款的规
定。



2.当工程设计文件要求为了防止雷击电磁脉冲对室内电子设备产生损害或干扰而需采取屏蔽措施时，屏
蔽工程施工应符合工程设计文件和现行国家标准《电子信息系统机房施工及验收规范》GB
50462的有关规定。

需要找天河区防雷检测的，请跟我联系，我司防雷检测区域范围是：广州、佛山、江门。
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